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l. POKYNY PRO UDRZBU A ZKOUSENI

Pokyny pro zkouseni

Osoby povéfené tdribou nebo opravou zafizeni EPS musi mit kvalifikaci osob znalych podle
CSN 34300 a musi byt prokazatelna proskoleny vyrobcem nebo organizaci, wrobcem po-
verenou. '

Zkouska dstiedny

Zkousku provadi osoba povéfend Udribou zafizent EPS 1tkrat tydné. V pripads, je nq Ustied-
nu jsou zapojena signalizaéni zafizeni (signalizaéni panel, orientaéni tablo, teleindikagni
jednotka, signalizaéni prvky) nebo ovlddaci jednotky, je nutné pred zapodetim zkousky na toto
upozornit obsluhy u jmenovanych zafizeni. Tyto osoby po skonéeni zkousky sdéli feji vysledek
osobé, provadéjici zkousku Gstiedny.

Zatizeni, kterd brani roziifeni pozaru, usnadiiuji, pfipadné provadi protipoidrni zdsah g za-
fizeni dalkového pienosu oviddand pfimo nebo nepfimo prostfednictvim oviddacich jednotek,
isou pfi této zkouice samoéinné blokovéna,

Pozndamka: U slofitdjsich ovladacich jednotek se pii této zkousce vyzkousi pouze &dst
obvodi a signalizaci, vystupni obvady jsou blokovény. Jednodussi ovlddaci
jednotky (napf. ovladaée protipozdrnich dvefi) jsou pfi této zkouice bloko-
vdnylcefé.cfpl'naé ZKOUSKA PROTIPOZARNICH DVERI musi byt vymda&knut
v poloze O,

Postup zkouiky

Tato zkouska se provadi pouze pri Provozu na zakladni zdroj. Stiskneme spinaé TEST y prv-
niho bloku smyckovych vlozek, rozsviti se:

OS POZAR zdkladni;
OS mista poidru viech smy&ek v bloku mimo ty, které jsou vypnuty;
OS TEST '

zni AS, kterou zrudime. Po 25—50 s dojde samodinné ke zrufeni signalizace POZAR. Ddle
postupujeme obdobné u zbylych blokd smy&kovych viozek.

P;: skonéeni zkousky viech blokil- smyckovych vloiek vymdckneme spinaée TEST, OS TEST
zhasnou.

Po skonéené zkousce sviti pouze OS provozu na zdkladni zdroj, piipadné OS PORUCHA
a OS SMYCKA VYPNUTA, jsou-li nékteré ze smyéek z mimofddnych divod{ vypnuty.

O vysledku zkousky se provede zdaznam do provozni knihy EPS. :
Neprobéhla-li zkouska u ustiedny podle uvedeného postupu s kladnym vysledkem nebo ne-

jsou-li vysledky zkousek u signalizaénich zafizeni o ovladacich jednotek kladné, zajisti osoba
povéiend Gdribou odstranéni poruchy.
Zkouska zafizeni EPS

Zkousku provddi osoba povétend Gdribou zafizeni 1krat za étvrt roku, neni-li v projektové
dokumentaci nebo ve zprdvé o vychozi revizi stanoveno jinak.

O vysledku zkousky se provede zdznam do provozni knihy EPS.
Neni-li vysledek zkousky kladny, zajisti osoba povéfend Gdribou odstranéni poruchy.

Udriba néhradniho zdroje

Udribu - ndhradniho zdroje provadi osoba povéfend Gdribou zafizeni EPS podle ndvodu
k obsluze a ddribé pro pouzity typ akumuldtoru.

Reiimy dobijeni akumuldtoru

Ustfedna umoziuje tyto dobijeci rezimy: ) ) ,

a) samocinné dobijeni s charakteristikou podle obr. & 10. V klidovém stavu je akumuldtor
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l pod udriovacim napétim 27 V. Do akumuldatoru teée proud vyrovndvajici ztraty samo-

‘ vybijenim. Po kaidém provozu na ndhradni zdroj dojde samocinné k dobijeni konstant-
nim proudem cca 0,7 A ai do napéti na akumuldtoru 29 V. Po dosaieni tohoto napéti
prejde reiim dobiieni zpét na udriovaci napéti 27 V.

Obr. ¢. 10 — Charakteristika dobijeni akumulétoru
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' b) - Zesilené dobijeni konstantnim proudem 700 mA, zapindani i vypinani ruénim tlacitkem
ZESILENE DOBIJENI ndhradniho zdroje,
Zesilené dobijeni se provadi pii Gdribé ve ihdtach stanovenych v navodu k obsluze
a udribé pro pougity typ ckumuldtoru ndhradniho zdroje.

Déleiité upozornéni: Pfi tomto zpisobu dobijeni je blokovana signalizace poru-
chy nahradniho zdroje!

il. PERIODICKA REVIZE ZARIZENI EPS

nimi techniky, popi. proSkolenymi pracovniky organizace, se kterou uzaviel zdvaznou smlouvu
o provadéni revizi.

f
Uzivatel je povinen zajistit 1krdt za rok provedeni revize zatizeni EPS reviznimi nebo servis-
I
|
|
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| Hi. POKYNY PRO OPRAVY

1.  Oprava poruch
Opravy poruch provadi:

a) osoba povéfend udribou zafizeni EPS v rozsahu omezeném na

. vyménu pojistkovych vloiek; '
vyménu vadnych signalizaénich Zarovek:
odstranéni preruseni a zkratu pfivodu k akumulatoru;
odstranéni prerueni a zkratu vedeni;
prichyceni uvolnénych vodi¢h uvnitf svorkovnicového prostoru;
vyménu necitlivych o fale$ng hlasicich hldsiéld pozaru.

Upozornéni: vymény rameckd o opravy rameékd,svazenky, vyménu elektric-

kych soucdsti mimo rdmeéky a ostatni mimo vySe uvedené pro-
vadi servis,

b) servisni organizace v plném rozsahu.
Osoba povéfend udribou pfi poruie signalizované na Gstiedné se nejdfive pokusi od-
stranit poruchu podle postupl uvedenych v ndsledujicim odstavei ,,Odstranéni jedno-
duchych poruch®. V pfipadé nelspéchu se dstredna ponechd ve stavu v jakém je, nevy-
pind se, pouze jde-li o poruchu vedeni smygky, odpoji se pfisluind smycka vypinacem
smycky.
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Porucha se nohldasi osobé zodpovédné za provoz zafizeni EPS, které v piipada, e po-
rucha nebyla odstranéna, zajisti provedeni opravy servisni organizaci, se kterou ma uzi-
vatel uzavienou zdvaznou smlouvu o provddéni oprav. Po dobu trvani poruchy postupuji
osoby povéiené obsluhou zafizeni podle ustanoveni poidrni poplachové smérnice

objektu.

Do provozni knihy se uvedou zdznamy o poruie a jejim odstranéni.

2.  Odstranéni jednoduchych poruch

Provoz Sviti napis PORUCHA Pii¢ina Odstranéni
oS Trvaly tén AS,
4+ - dale sviti OS
1 0 SMYCKA VYPNUTA Nestladéené nékteré tlacitke  Zamadaéknout tlacitko (neni-ki
: vypinaée smycky smycka odpojena imysiné)
0 1 {smyéek)
Reakce -elektronické nad- Vypnout na dobu 20 s vy-
proudové nebo piepéfové  pinace sité i akumuldatoru
pojistky o znovu zapnout
c 0 STABILIZATOR PferuSend pojistka FP3 Vyménit pojistku FP3
Zkrat vedeni k akumulatoru  Kontrola vedeni
k akumuldtoru
Reakece elektronické nad- Vypnout na dobu 20 s vy-
; proudové pojistky pinace sité i akumuldtoru
1 0 SITOVY ZDROJ a znovu zapnout
Pferuiend pojistka FP1, FP2  Vyménit pojistku
Prerusend pojistka FP3 Vyména pojistek
0 NAHRADI;H ZDROJ Preruiené nebo zkratovand  Kontrola vedeni

vedeni k akumuldatoru

Preru$end pojistka

u akumuldtoru,

zavada akumuldtoru, povo-
lené svorky akumuldtoru

Dotdhnout svorky
akumuldtoru,
kontrola akumulatoru

Lebenda: 1 — sviti
0 — nesviti

Porucha vedeni
Porucha vedeni se signalizuje pfi:
a) preruSeni nebo zkratu poidarni smycky;

h) pferuieni pojistky FP4;

c) prerudeni a zkratu signalizaéniho vedeni pfipojeného na vystupy X1—04 a X1—05.



Pfi identifikaci pFi¢iny této poruchy postupujeme takto:
1. Napied zjistime, zda to neni porucha uvedend pod bodem a) pradchoziho odstavee.
Vadné smycka se zjisti postupnym vypindnim a zapinanim vypinacl smycek, u vadné smyc-
ky pfi jejim vypnuti zhasne OS poruchy — VEDENL

2. V ptipadé, fe OS poruchy — VEDENI nezhasne, zjistime zda to neni porucha uvedenda pod
bodem b), prekontrolovanim pojistky FP4.

3. V pripadé, fe pojistka FP4 neni pferuSena, postupujeme nasledovneé:
“odpojime signalizaéni vedeni od svorek X1—04 o X105,
Mezi svorky X1—04 a X1—06 a mezi svorky X1—05 a X1--06 pfipojime odpory 10k Q =
+ 59/,. V piipadé poruchy signalizaéniho vedeni OS poruchy, VEDENI zhasne. V opaéném
pfipadé je porucha v obvodu signalizace poruchy.

Viména vadnych Zarovek

Je-li tieba vyménit vadnou Zdrovku (sviti jen &dst prosvétlovaného nédpisu apod.), sejmeme pri-
hlednou krytku s folii @ matnici pred prisluinou #érovku. Krytku sejmeme bud rukou nebo po-
moei malého iroubovdku vypadenim z lavé strany, k ¢emuz slouzi prolis na télese krytky, Vadnou
iarovku vyjmeme pomoci pripravku pfiloZeného v montdinim sacku.

Po vyméné Zdrovky, kterd musi byt stejného typu a barvy joko Zérovka vadnd, vratime krytku s nd-
pisem a matnici zatlaéenim zpét na pdvodni misto,

Nepodstatné zmény jsou vyhrazeny vyrobeci.
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