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I. ROZSAH POUZITI PRISTROJE

Zatizeni elektrické poZarni signalizace slouZi k véasné signalizaci vznikajiciho ohniska poZaru

a nebo pozdru. Samoéinné nebo prostiednictvim lidského Ginitele urychluje preddni této informace
osobam, uréenym k zajisténi represivniho zdsahu, pfipadné uvadi do &innosti zafizeni, které brani
v roziifeni poidru, usnadiiuje nebo provadi protipozarni zasah.

Toto zafizeni je pouze jednim z prostfedki celkového protipozdrniho zajisténi pfisluiného

objektu.

9.
10.

Il. NAZVOSLOVI

Zafizeni elektrické poZérni signalizace (déle EPS) — soubor hldsiéd pozaru, istieden a dopl-

fiujicich zafizeni, vytvafejici systém, kterym se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko

pozdéru nebo vznikly poZar. Tento systém ddle mize:

a) roziifovat informace. o pozarné nebezpecné situaci na uréend mista;

b) ovladat zafizeni, kterd brdni rozsireni poidru, usnadiuji, pfipadné provadéji protipozdmi
zasah;

" ¢) zoznamenat informace o stavech signalizovanych dstiednou EPS.

Hlasi¢ pofdru — pristroj, ktery vytvaii vystupni elektricky signal:

a) samodinné pfi dosaieni reakce — samod&inny hlasic;

b) uvedenim do &innosti osobou — tladitkovy hldsic.

Ustiedna elektrické poZdrni signalizace — zafizeni, které:

a) pfijima a vyhodnocuje vystupni elektrické signdly hlasiéd nebo ustfeden nizSiho stupné;

b) signalizuje a vysila informace o svych stavech;

c) ovladé dopliiujici zafizeni EPS;

d) ovlédé pfimo nebo nepfimo zafizeni, kterd bréni rozditeni poZdru, usnadiuji, pfipadné
provadéji protipoZarni zasah.

Dopliiujici zafizeni elektrické pozarni signalizace — pfistroje rozsitujici funkce Gstfedny bud

samostatn® nebo jako souddst dstredny.

Poiérni smyéka — vedeni spojujici hlasié nebo skupinu hldsi¢l s prisluinym vstupem

ustredny.

Zdkladni zdroj — zdroj elektrické energie pro trvalé napdjeni zarizeni EPS.

Néhradni zdroj — zdroj elektrické energie pro napdjeni zafizeni EPS pfi vypadku zakladniho
zdroje.

Provozni kniha (zatizeni EPS) — dokument.pro vedeni zdznami o provozu a vyuzivani zafizeni
EPS. )

Zékladni signalizace pozaru — signalizace poZdru bez uréeni jeho mista.

Signalizace mista poidru — signalizace pozdru blize uréujici jeho misto.

Vv texg:snévodu k obsluze je poufivana zkratka pro akustickou signalizaci AS, pro optickou signali-
zaci i




ll. UDAJE ZARUCOVANE

Technické parametry
Napéjeci napéti . . .

Frekvence napdjeciho napéti
Piikon .

Pocet poZarnich smyéek . .
Napdjeci napéti hlasica

Poget hldsiél na 1 smy&ce .

Klidovy proud hldsiée na 1 smyéce .

Proud hldasice v hidsicim stavu

véetné proudu pro signdlini svitidlo

Odpor vedeni smycky . .
Néhradni zdroj . R

Doba provozu na ndhradni zdroj
Prepindni na ndhradni zdroj
Dobijeni akumuldtoru .

Signalizace

Provoz
. — na zékladni zdroj opticka
— na néhradni zdroj optickd

22

23

2.3.1

Prechod provozu na ndhradni zdroj
' okustickd .

Poidr

— zdkladni opticka
B akusticka

— misto poZdru optickd

Porucha

— zdkladni opticka

akustickd
rozliSeni druhu poruchy optickd

Signalizované druhy poruch:
1. Smycka vypnuta. . . .

2. Porucha stabilizétoru .
3. Porucha vedeni . . . .

4, Porucha sifového zdroje . .

5. Porucha ndhradniho zdroje .

220 YV 4+ 10%,
— 159,

50 Hz =59,

130 VA max. + 220 VA
vestavénd zdsuvka

24

215 +1 V.
—3V

1 aZ 20 podle typu hlasice
10 mA max.

80 mA max,
100 2 max.

akumulator 24 V
kapacita 15 az 22 Ah

24 h min.
samocinné
samodcinné

LED dieda, znak ~
LED dioda, znak 4

staly ton

3

prosvétleny znak, svétlo prerusované
reproduktor, pferuSovany ton
prosvétleny ndpis, svétlo nepferusované

prosvétleny ndpis, svétlo nepferusované
reproduktor, staly tén
LED diody

vypnuti smycky '

vypadek napdjeciho napéti obvodd
preruseni a zkrat vedeni poiarnich smyéek
a vedeni signalizaéni linky pro zakladni sig-

nalizaci POZAR
vypadek napdjeciho napéti pro stabilizdtor
a dobijeni akumuldtoru

. odpojeni akumulétoru v disledku preruseni

nebo zkratu vedeni a vipadku pojistek
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2.5.1

F2.5.2

2.6

Zkouska L } L. )
—opticka. . . . . . . . . prosvétleny ndpis, svétlo nepferusované

Vystupy pro vedlejsi signalizaci

Vystupy potencialové

+2
—zdkladni pozar . . . . . . . 24 _, V. 380 mA mox.
+2
— misto pozédru . . . . . . . 24 4 V, 200 mA max.
2
— zdkladni porucha . . . . . . 24 -_I-_4 V, 260 mA max.
— provoz na zékladni zdroj . . . . 3,5 V naprazdno,
' 20 mA max,
— provoz na ndhradni zdroj . . . ., 3,5 V naprazdno,
20 mA max.
o +2
— pfidavny zvonek 24 4 V. 30 mA max,
— pfidavny reprodukter . . . . . 8 Q, 300 mW
Vystupy bezpotenciafové
— zdkladnipozar . . . . . . . 1 prepinaci kontakt
-— zdkladni porucha . . . . . 1 pfepinaci kontakt
— logicky vystup dva ze dvou
pro zvolené 2 dvojice smyéek . . . 2X 2 spinaci kontakty v sérii ;
— zatifeni kontaktd . . . ., , . 15 W/1 A max., 42 V max. ohmickd zatéz
Ddlkové ovldddni
— ruseni akustické signalizace Pa spinaci tlaéitko
— ruseni hl&seni poZdrv . . . . . spinaci tladitko
Pracovni podminky
Rozsah pracovnich teplot . . . ., . — 10°C ai + 55°C
Relativni vlhkost vzduchu . . . . pii 25°C max. 909,
pii 40 °C max. 809,
Hmotnost . -. . . . . . . . cca 30 kg
Kryti podle €SN 340110 . . . . . P 41
Bezpeénostni tfida . . . . ., . |
Rozsah teplot povolenych pro piepravu
pristroje . . . . . . . . . —25°C az +55°C

Bezpeénostni opatfeni

Ustfedna je z hlediska bezpeénosti elektrickym predmétem tiidy | podle CSN 34 1010 a je
provedena podle CSN 34 2710 — Predpisy pro zafizeni elektrické poZarni signalizace.
SkFiti dstfedny véetné krytu sifové &dsti ve svorkovnicovém prostoru md ochranu pred nebez-
peénym dotykem provedenou nulovdnim.

Sitovy transformdtor a jeho zdstavba ve zdrojové &dsti dstfedny je provedena podle pozadavkii
na ochranu dvojitou a zesilenou isolaci. Svorky ve svorkovnicovém prostoru napdjeni ze zdroje
ustfedny jsou bezpeéné s napétim se ipikovou hodnotou mensi ne? 42 V. Napét! na t&chto
svorkdch je plovouci. Na svorky uréené pro napdjeni z vnéjSich zdroji Ize pfipojit pouze na-

‘péti bezpeéné se Spickovou hodnotou mensi nez 42 V.

Isou to svorky oznaéené jako ,vystupy bezpotencidlové”.

Ze zafizeni pfipojovanych na svorky dstiedny miize mit pouze jedno zafizeni své vstupy joko
neplovouci. Tim je celd soustava vystupnich obvod Ustiedny a vstupll pfipojovanych zafizeni
spojena se zemi nebo ochrannou svorkou pouze v jednom bodé. Doporucuje se viak, aby
vstupy viech pfipojovanych zafizeni byly plovouc.

Obsluhu, zkouSeni, technické prohlidky a Gdribu zafizeni jsou oprdvnény provadst osoby

spliujici pofadavky stanovené v norm& CSN 34 2710,




IV. POPIS VLASTNOSTI

Ustiedna MHU 102 se pousivd v soudinnosti s hlasi¢i pozaru a dopliiujicim zafizenim v systé-
mu elektrické poiamni signalizace. Umoizdiuje roziifovani informaci o stavu Ustfedny nao dalgi uréend
mista pfipojenim of dvou signalizagnich paneld, registracniho zafizeni nebo pFipojenim zafizeni,
které brani rozsifeni poiaru, ptipadné provadi protipozarni zasah (protipozarni dvefe, samohasici
zafizeni, vypinani pfivodu el. energie, vypindni vzduchotechniky). Kazdé signalizace poidru, mimo
zkousku hlasi¢d a smyéek je zaznamendna nenulovatelnym pétimistnym poéitadlem. Ustfedna
obsahuje 24 pozarnich smyéek, pfigem: na jednu smycku je moino pfipojit jeden of dvacet hla-
siél podle typu, s maximdinim Ghranym klidovym odbérem 10 mA.

Pti vypadku sitového napéti zarucuje ndhradni zdroj napdjeni dstfedny po dobu minimding
24 hodin. Ndhradni zdroj je automaticky dobijen pfi provozu na sit.

V dstfedné je vestavéna logika dva ze dvou.

Ustfedna MHU 102 obsahuje 2 samostatné obvody, uréené k realizaci tzv. dvousmyckové
zavislosti (logika 2/2). Témito obvody lze ovladat zafizeni, jeho# funkci poiadujeme teprve tehdy,
jestlife zahldsi 2 poidrni smyéky instalované paralelné v uréitém prostoru. Je libovolné, kterd
z obou pfipojenjch pofdrnich smyéek bude hldsit diive, nebo dojde-li k hldseni z obou smygek
soucasné. Vyhlasi-li poiar pouze jedna z. dvojice pfipojenych poidrnich smydek, vystup obvodu
na tuto zménu nereaguje.

Kazdy obvod je sestaven ze 2 relé, jeiichz spinaci kontakty jsou spojeny do série. Kazdé relé

je ovladano samostatné potencidlovym vstupem +24 V g bezpotencidlovy vystup obvodu (ma
pouze spinaci funkei) je moino zatiZt:

15 W/1 A max. 42 V max. ohmicka zaté:

Vstupy a vystupy vySe uvedenych togickych obvodii jsou na svorkovnice ustfedny MHU 102
vyvedeny takto:

Logicky obvod | Vstupy: svorkovnice X3 51 a 52
Vystup: svorkovnice X1 26 — 27

Logicky obvod i Vstupy: svorkovnice X3 53 a 54
; Vystup: svorkovnice X1 28 —29

Ptipojeni téchto obvodl se provede tim zpiisobem, fe se propoji vystupy dvou zvolenych po-
idrnich smycek (smyckovych vioiek) ze svorkovnice X4 se vstupy zvoleného logického obvodu na

svorkovnici. X3, Ovlddané zafizeni se pripoji na vystup prisluiného logického obvodu na svorkoy-
nici X1,
Pro vyde uvedenou funkci dvousmy&kové zdvislosti je mozné zvolit dvojici fibovolnych smy-

€ek. Pro prehlednost a snadnéjii orientaci obsluhy doporuéujeme zvolit dvé smydky po sobé
jdouci v jednom sloupci na panelu ustredny MHU 102 (1—8, 9—16, 17—24).

Hlasitost vnitini akustické signalizace je uréena pro tiché prostiedi. Pro jiné prostiedi je
moino pripojit vnéjsi reproduktor se zatdsi 8 .

V. PRINCIP CINNOSTI
1. Uspofadéni oviddacich prvki

Obr. 1 — Ovlddaci o signalizaéni prvky na panelu Gstiedny
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2.1

OS POZAR zékladni

OS misto pozdru

vypinaé¢ smydky

tlaéitko - zpétné nastaveni
tlacitko - zruSeni akustické signalizace
OS PORUCHA

OS provoz na zdkladni zdroj

OS provoz na néhradni zdroj

OS SMYCKA VYPNUTA

10 OS poruchy - STABILIZATOR

11 OS poruchy - VEDENI

12 OS poruchy - SITOVY ZDROJ

13 OS poruchy — NAHRADNI ZDROJ
14  pocitadlo poétu pozdru

15  OS TEST

16  spinaé TEST

17 zdmkovad tyé

VONONU W) —

. Uspordadani funkénich bloki
“Z hlediska. funkce se ustfedna sklada ze zdrojové, vyhodnocovaci, signalizaéni a kontrolni
Casti.

Obr. 2 — Blokové schéma Gstfedny MHU 102

1
— —— o S— uu'—— e - e
[, i ]
_i R - | ]
n e 3
4‘ med il 2 I
2% \ :
24 & vedens' smyiek
Legenda: 1 zdrojova édst napdjeni
2 vyhodnocovaci édst poplach —
3 signalizaéni édst _ porucha —,
4 kontrolni &dst test —..—
Zdrojovou cdst tvofi desky s obvody: Zdroj
Nabijed

Stabilizator

Zdrojova ¢ast

Napgji ostatni obvody ustiedny, zajisfuje samoéinné dobijeni akumulétoru ndhradniho
zdroje a energii pro akustické a optické signalizace v dstfedné a v signalizaénim panelu.
Zdrojova cast je jisténa proti pietifeni a zkratiim elektronickymi a tavnymi pojistkami. Je-
jich vypadek je signalizovén jako porucha sifového, resp. nahradniho zdroje nebo stabili-
zdtoru, Vystupy zdrojové &asti jsou rovnéz chranény proti vzniku piepéti prepétovou elektro-
nickou pojistkou. Jeji reakce je signalizovdna jako porucha stabilizétoru. Obvody nabijede
fidi samocinné dobijeni akumuldtoru néhradniho zdroje. Pro néhradni zdroj lze pouiit aku-
mulétor s ¢lanky Pb, NiCd o kapacité 15—22 Ah. Aby nemohlo doijit pfi dlouhodobém pro-
vozu na ndhradni zdroj k dplnému wybiti akumuldtoru, které je skodlivé, je ustredna vyba-
vena obvodem, vypinajici akumuldtor pii ‘poklesu napéti pod stanovenou mez. Pii obnové
napéti sité se ustfedna samodinné uvede do provozu a akumuldtor se pomoci obvodd samo-
cinného dobijeni uvede do nabitého stavu.
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23.1

Vyhodnovaci &ast

Tvofi desky smyékovjch vioiek. Na vstupy smyékovjch vlozek jsou prostfednictvim vedeni
piipojeny hlasice pozaru, které jsou timto vedenim rovnéz napdjeny. Obvod smyékové vlozky
reaguje na proudové zmény ve vedeni. Zmenieni klidového proudu o uréitou minimdlni hod-
notu nebo jeho zanik (pferuseni vedeni) a zvySeni klidového proudu nad hodnotu proudu
hldsice v hldasicim stavu. (zkrat vedeni), se signalizuje jako porucha. Pofér se signalizuje pri
zvySeni proudu v urditém rozsahu dostateéné firokém a pfitom spolehlivd oddéleném od
rozsahu proudd, kdy smy&kovd vloika ddvé podnét k signalizaci poruchy (zkratu) vedeni.
Pfi signalizaci poZdru se rozsviti ve smyckové vloice Zarovky prosvétlujici ndapis, uréujici misto
pozdru. Vytvoii se dale signdly pro signalizaci POZAR zékladni a pro poéditadlo pozidru.
Na vystupu smyckové vioiky se ddle vytvofi sepnutim kontaktu napéti pro, signalizaci mista
pozdru na signalizaénim panelu. :

Signalizaéni &ast
Je na desce — obvod signdini.

Signalizace poidru

Na podnét ze smyékové viloiky hldsici poiar pocne prerusované svitit znak POZAR zé&kladni
a rozezni se prerusované akusticka signalizace. Sougasné dojde k zapoéitani signalizace
poidru na poditadle poZdru. Akustickou signalizaci mifeme zrudit tlagitkem DQ: Tato zi-
stdva v pohotovostnim stavu pro dalif signalizaci poidru nebo poruchy.

Tlagitko >O< slouzi ke zrudeni signalizace POZAR, dojde k tomu viak za pfedpokladu, ie
uz neexistuje podnét, ktery signalizaci pozdru vyvolal. To je pfi skuteéném poiéru po jeho

-~ likvidaci @ vyvétrani prostoru nebo pfi poruse hldsi¢e (stale hldsi bez pfitomnosti koufe),

232

po vypnuti smycky s vadnym hldasi¢em.

Pro signalizaci POZAR zdkladni na signalizaénich panelech je Gstfedna vybavena 2 poten-

cidlovymi vystupy, na kterych vznikne pfi signalizaci pofdru napéti stdls.

Pro jiné Gcely je dstiedna vybavena bezpotencidlovymi vystupy:

— pozdr — 2 prepinaci kontakty relé; ;

— dvojice logickych vystupli dva ze dvou pro zvolené 2 dvojice smyéek. Kaidy z téchto
vystupli je tvoren 2 spinacimi kontakty v sérii. :
Signdl na vystupu vznikne jen tehdy, dojde-li k sepnuti obou relé pfipojenych na zvo-
lené smyéky v disledku zahldSeni poZdru na téchto smyckdch. PFi zkotsce ustiedny jsou
tyto logické vystupy samoginné blokovany.
POZOR! Logika nepozdrii signalizaci POZAR zékladni, kterd se uvede do &innosti vidy
pfi vyhldseni poZdérniho poplachu na libovolné smyéce.

Signalizace poruchy

PFi signalizaci poruchy sviti nepferusované népis PORUCHA a prislusné LED diodo, uréujici
druh poruchy a nepferuované zni akustickd signalizace,
Akustickou signalizaci miZeme zrusit tlagitkem Dﬂ(

Optické signalizace trva do doby, nef je porucha odstranéna.

Druhy poruch:

— smycka vypnuta ~ vypnuti smy&ky
— porucha stabilizétoru " vypadek napdjeciho napéti obved(
— porucha vedeni ’ preruseni nebo zkrat vedeni poZdrnich smyéek
] nebo vedeni zakladni signalizace POZAR
— porucha sifového zdroje vypadek nopdjecitho napéti pro stabilizdtor
a dobijeni akumuldtoru
— porucha néhradniho zdroje odpojeni akumuldatoru v disledku pferusent

nebo zkratu vedeni a vypadku pojistek.

Po vypnuti akustické signalizace zistavd toto v pohotovostnim stavu pro dalii signalizaci
poZaru nebo poruchy. Vznikne-li pfi signalizaci poruchy v dobég, kdy jeité neni zrusena
akusticka signalizace, signalizace POZAR, zméni se akustické signalizace z formy nepferu-
Sované na pferusovanou.
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2.4,1

SMYCKA VYPNUTA — signalizuje se pii vypnuti smycky vypinaéem smy&ky. Vypinaé smycek
je urcen jen pro kratkodobé jednordzevé vypindni smydek ve vyjimeénych pfipadech, jako
napfiklad pfi opravach svafovanim v prostoru smycky. V pripadé potieby vypnout smyéku na
dobu nékolika dni nebo déle, provede se odpojeni vedeni prisluiné smyéky od svorek
v ustfedné a na uvolnéné svorky se pripoji odpor TR 153 1k5.

Smyéka ziistava v zapnutém’ stavu a.neni signalizovana porucha SMYCKA VYPNUTA.

STABILIZATOR — pfi této porufe Gstfedna nezabezpecuje signalizaci POZAR, ustiedna
je funkéné mimo provoz — nesviti LED diody provozu na zékladni a ndhradni zdroj. PFi
ostatnich poruchdch je dstiedna v omezeném provoznim stavu.

VEDENI — porucha je signalizovana pri pferuseni nebo zkratovdni vedeni smycky (smycek)
nebo vedeni signalizace POZAR pro signalizaéni panel. Konkrétné se porucha uréi postu-
pem podle pokynd pro opravy uvedenych v Cdsti ,.C* tohoto ndvodu. Vadnou smycku je
nutno co nejdiive odpojit vypinadem smyéky a zajistit opravu.

SITOVY ZDROJ — pii této poruie je ustfedna v provozu na ncéhradni zdroj, sviti pfisluing
LED dioda. )

Vzhledem k tomu, Ze oproti béinému provozu na ndhradni zdroj sviti navic Zarovky optické
signalizace PORUCHA, bude doba provézu o mdlo krat3i nes obvykle. Po vybiti akumuldtoru
ndhradniho zdroje je ustfedna zcela mimo provoz.

NAHRADNI ZDROJ — pfi poruie néhradniho zdroje je dstfedna v provozu na zdkladni zdroj
a je plné v provoznim stavu. V pfipadé vypadku sité je dGstfedna zcela mimo provoz. P
obnové napéti sité se Ustiedna uvede samod&inne opét do provozu, signalizuje se naddle
porucha ndhradniho zdroje, pokud nebyla porucha odstran&na. Porucha ndhradniho zdroje
se nesignalizuje pfi zesileném dobijeni ndhradniho zdroje.

Kontrolni &ast

Prostfednictvim obvodil této &dsti se provadi kontrola funkce smy&kovych vloiek a navazu-
jicich obvodd pro signalizaci POZAR. Ddle jsou obvody této &asti uréeny ke kontrole funkce
hlasicd a jejich spojeni s dstfednou. Jednotlivé obvody této &dsti jsou umistény na deskdch
smyckovych viofek, signdiniho obvodu a stabilizdtoru, ;

Kontrola smyékovjch vloiek

Stisknutim spinade TEST na bloku smyckovych vloiek se vytvoii na vstupech viech osmi smy-
¢ek signdl, ktery vyvold signalizaci POZAR. K reakci pocitadla poidri viak nedojde, pro-
toZe je pfi zkouSce blokovdno. Uplny Popis postupu pii této zkousce je uveden v Casti ,,C*
tohoto ndvodu. Aby pfi zkouice nedoslo ke spusténi zafizeni, pfipojenych na Gstfednu,
u kterych je to nefadouci (napt. protipozarni_dvefe, zafizeni ddlkového prenosu a jiné), je
dstfedna vybavena svorkami RO. 1, RO 2, RO 3. Tyto svorky jsou po dobu zkousky (pi stisk-
nutém spinaéi TEST) odpojeny ‘od pdlu — 24 V. uvedend zaiizeni jsou tedy odpojena a ne-
mohou zareagovat. Svorka RO 3 je uréena pro pripojeni ovladdni protipoZdrnich dvefi. Pri
stisknutém spinadi TEST ji lze pro vyzkoudeni piipojenych obvodil spojit s — 24 V stisknutim
spisade 54 — ZKOUSKA PROTIPOZARNICH DVERI, umisténém ve svorkovnicovém prostoru.
Po ovéfeni spravné funkce ovlddadtl je nutno vzdy vrdtit spinaé 54 do polohy 0, jediné pak
je zarucena jejich spravnd funkce a iejich spusténi pouze v piipadé pozaru. K rozpojeni
Polu — 24 V dochdzi bezprostiedn& po stisknuti spinace TEST, K signalizaci poZdr dojde
dostatecné dlouho poté, kdy je uz pél — 24 V rozpojeny.

Poznamka: V pfipadé, ze se spinaé TEST uvolni dfive, neZ doslo k samo&innému zru-
Seni signalizace POZAR, je nutné signalizaci POZAR zrugit ruénd tlaéitkem >O<. Pfestoie
je spinac TEST uvolnén, zdstdva pdl — 24 V rozpojeny do doby, nez se signalizace POZAR
zrusi ruéné, V Zddném pfipadé neni mozné manipulaci oviddacimi prvky na Ustfednd spustit
zafizeni, kterd jsou pFipojena k tstiednd prostiednictvim svorek RO 1, RO 2.

2.4.2 Kontrola funkce EPS
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Pii této zkouSce se soudasné vyzkousdi celé 2afizeni véetné dopliujicich a oviddanych zafi-
zeni. Zkouska zofizeni EPS se provdadi 1X za 3 masice podle postupu uvedeného v Cdsti C
tohoto ndvodu, tykajici se zkouieni a udriby. - !

Zkousku provadi jedna nebo vice osob podle okolnosti. Pfed vlastni zkouskou se provede
kontrola funkce smy&kowych vioZek. Po této kontrole se ponechd jeden ze tfi spinac¢ TEST
stisknuty, zbylé se uvolni, takie zfistdva ve funkci obvod automatického ruseni signalizace




POZAR (25 — 50 s). Pro vyzkousSeni spravné funkce ovlddanych zafizeni je v principu nutno
Propojit jejich rozpojované minus s pélem — 24 V Gstfedny.

lési¢ se uvede do hldsiciho stavu pomoci piisluiného zkuiebniho zafizeni. Blikani opticke
signalizace zkoueného hldsiée potvrzuje spravnou funkci jak samotného higsice, tak i smyg-
kové vloiky a obvodi signalizace POZAR zékladni. V pripadé, Ze by byla porucha ve vyie
uvedeném signdlnim fetézci, pak nemise dojit k blikani optické signalizace hlgsice.
Generétor impulsniho napéti pro optickou signalizaci hlasi¢e spousti teprve pfi realizac
signalizace POZAR zdkladni, tedy jediné v tom pfipads, e viechny &leny fetdzce jsou v po-
radku, "
Akusticka signalizace je pfi zkousce blokovéna.
Kontrola reakce dopliiujicich a ovlddanych zafizeni se provadi podle postupii uvedenych
v jednotlivich navodech k obsluze a ddribé — &asti tykajici se zkousek.

VI. SEZNAM PRISLUSENSTVi A NAHRADNICH DiLU

2 kusy kli¢d k zamku Gstfedny
1 sada ndhradnich Zérovek
1 sada néhradnich pojistek
1 kus - ndvod k obsluze a Gdribe
1 kus - provozni kniha EPS
1 kus - montdini sdéek
1 kus - pokyny pro obsluhu .
Jako ndhradni dily Ize objednat jednotlivé funkéni bloky ustfedny. Jejich poéet a druh se
konkretizuje v rdmci projektu podle konkrétnich podminek.

VIL. SKLADOVANI

Ustfedny musi byt pfi skladovani chrénény pred vlhkem, prachem, negistotami a agresivnimi
plyny. SkladiStni prostory musi byt suché, zastfefené g dobfe vétrané s teplotami +5°C a7 +40°C
bez ndhlych zmén q s relativni vihkosti do 80 %s.

VIil. ZARUKA

Vyrobce ruéi spotfebiteli za jakost zafizeni ve smyslu TPTE 82-037/76 po dobu 12 mésict ode
dne uvedeni pristroje do provozu a jeho prevzeti spotfebitelem, nejdéle viak po dobu 18 masict
ode dne spinéni doddvky. Vyrobce neruéi za vady vzniklé hrubym a neodbornym zachdzenim nebo
nespravnym skiadovénim. V pfipadé, ie vjrobce, servisni organizace nebo orgdny poZdrni inspekce
zjisti nedodrZeni ndvodu k obsluze a ddribg, bude zdruka zrufena.
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2.1

I. POKYNY PRO MONTAZ A UVEDENI ZARIZENI DO PROVOZU

Montaz

Monté# provadi pouze opravnénd organizace. Pfi montd3i se postupuje piesné podle téchto
pokynd a podle ustanoveni normy CSN 342710 — Predpisy pro zafizen| elektrické poidrni
signalizace, joko? i podle dal3ich souvisejicich norem, pfedpisi a pokyndi.

Postup pfi vyjmuti ustfedny z obalu, rozloieni a pfiprava montdie

Obal. se otvird sejmutim horniho vika. Ustfednaje v obalu ulozena ,,naznak”. Pomoci prilo-
Zeného popruhu se (stfedna v této poloze z obalu vyjme. Po odstranéni pytle se pomoci na
boku ptilepeného klice otvira pfedni viko a ddle skiih pootodenim zdmkove tyCe. Predni viko
se opét zamkne. Ustfedna se za soucasného pridrzeni zadniho vika preklopi na pravy bok.
Pak se otvira zadni viko a pii souEasném daliim mirném nakldpéni celé dstiedny doprava
se vytdhne zadni viko ze zdvésu smérem dolii. Celd svorkovnicovd deska pfitom ziistane pri-
pevnéna k zadni éasti stavebnice. '

Pozndmka: Po vybaleni Ustfedny se provede kontrola uplnosti prisluienstvi
podle &dsti A tohoto ndvodu,

Piiprava mista pro monta:

Ke kaidé vyexpedované dstiedné je piilozena montaini $ablona v méfitku 1:1 uddvajici po-
tfebnou plochu pro montd ‘a obsluhu ustredny véetné rozmisténi upeviiovacich otvordl,
obrazek ¢&. 4.
Pro montdi uvaiovand &dst stény musi byt dostateéné rovnd, nesmi vykazovat vystupky
vé&isi 5 mm,
Ze zatim zndmych technologii Ize doporudit:
a) pro montdz na cihlovou zed' ‘ y
— zazdéné kotevni Srouby MB8. Pfitom je nutno dbdt na délku ze zdiva vy&nivajiciho z6-
vitového dfiku 15 + 3 mm: _
— z0zdéné dfevéné 3paliky dostatedné velikosti. Ustfedna se pak pfipevni vruty & 8
CSN 02 1810 vyhovujici délky.

b) pro montdi na betonovou nebo ielezobetonovou sténu

— zazdéné kotevni Srouby M8 - viz predchozi odstavec;

— zavrtané hmoidinky pro vruty & 8 CSN 02 1810 odpovidajici délky (pfipadné i @ 6

. s podlozkou pod hiavou);

— pii pouZiti nastfelenych svornikd nutno zajistit rozmér 15 + 3 mm podle piedchoziho
odstavce. -

c) pro montai na sténdch z jinjch materiald

— podle okolnosti Srouby M8 CSN 02 1103 s podlozkami a matkami, resp. vruty & 8
CSN 02 1810 ve vyhovujicich délkdch. :

V pripadé potieby lze otvory v zadnim viku prevrtat na @ 9,5 mm.

Obr. 4 — Montéini $ablona.
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3.

Popis

Skfin dstfedny se sklddd ze dvou dilli (zadniho vika a skiin&) z Al slitiny, z proskleného oce-
lového ramu tvoficiho piedni viko a ddéle z plechového krytu umisténého pres kabelové vy-
vody. Piedni viko opatiené patentnim zdmkem se otvird smérem doprava a uvolni tak pfistup
ke viem pro-obsluhu nutnym ovladacim prvkiim, Vypinaé sitovy, vypinaé pro ndhradni zdroje,
hlavni pojistky a zdsuvka pro pfipojeni pajky a elektrického ndafadi jsou pfistupné po odklo-
peni skrifiové ¢dsti smérem doprava. Za timto ucelem je nutno pootoéit hlavou zamkové tyée
6 cca 90° ai vyskodi z aretace. K tomuto tkonu lze pouzZit druhého konce klice, patficiho
k ustfedné. . :

Do skiinové édsti Gstredny je montovdna stavebnice ,,ALMES”, kterd je osazena jednotlivymi
funkénimi bloky a jednotkami. Tato stavebnice je zakryta panelem obsahujicim ovladaci
a signalizaéni prvky. Uspofadani oviadacich a signalizacnich prvkd na panelu je uvedeno
v &asti A tohoto ndvodu na obr. & 1.

Svarkovnicovd &dst se nachdzi v zadnim viku skfiné a je se stavebnici propojena ohebnymi
vodiéi.

Obr. 3 — Celkbv{r pohled na dstfednu (véetné rozmérd)
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Montaz

Samostatné zadni viko se pripevni ke sténé piedem popsanym zpiisobem. (Zajistit dosta-

" teénou pfesnost montdie v horizontdlnim a vertikdlnim sméru). Spoje se musi definitivné

dotdhnout, jelikoZ po zapojeni Ustfedny nejsou ji pfistupné. Po provedené montdzi zadniho
vika zovésit skiihi Gstfedny na zdvésy vika. Demontovat kryt, ktery zakryva ucpévkové vyvod-
ky. Zdroven pripravit sadek, ktery obsahuje dily potfebné k montdZi ustfedny.

Na zadni éasti skiing, resp. stavebnice, je pfipevnéna svorkovnicovd deska s tremi srouby M3.
Svorkovnicovou desku demontovat, vloZit do zadniho vika a 4 kusy Sroubld M4 pfisSroubovat.
Ze stavebnice od3roubovat 3 kusy distanénich sloupkd, které slouZily k upevnéni svorkovni-
cové desky. A

Ze sitové &asti svorkovnicové desky demontovat kryci desku. Ucpdvkovymi vyvodkami P 13,5
— poz. 11, 12, obr. & 7, protéhnout pfivedy sité a ndhradniho zdroje, zapojit je na prislusné
svorky. Pro propojeni zemé pouiit niklované Srouby, podloiky a spojku, které jsou uloieny
v montdinim sacku (spojkou spojit zadni viko a skfifn), obr. €. 5.

Obr. &. 5 — Propojeni zemé& mezi zadnim vikz« a skFini
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4.1

4.2

Pokyny pro pfipojeni sité, zemnich spojek a akumulatoru
Montaz smi provddét pouze osoba ,.Znald” ve smyslu CSN 34 3100. Sitovy vjvod se prostréi
ucpavkovou vyvodkou a zajisti proti vytrfeni tfrmenem umisténym pod svorkami pro pfipojeni
sité, poz. 7, obr. 7. Ve svorkovnici fadné dotdhneme Srouby, pripeviujici vodice. Poté pro-
vedeme pfipojeni zemnici spojky, poz. 10, obr. 7, k zadnimu viku ustiedny. Dosedaci plocha
musi byt kovové Cistal (Je nutno dodriet ustanoveni CSN 356501, ¢l. 63a). Pfipojeni pro-
vedeme pomoci sroubl a podlozek z montdiniho sacku podle obr. 6.
‘Obr. & 6 — Pripojeni zemnici spojky k viku skfiné
SROUB PAJECI” OKO
T I -
PEROYA PODLOZKA i
. ZEMNICI SPOJKA
PODLOZKA
vk _(SKRIN)
Stejnym zplisobem provedeme spojeni zadniho vika se skfini Gstfedny {viz. obr. 5) pomoci
zemnici spojky. Pro pfivod od akumuldtoru poujijeme pfisluinou ucpavkovou vyvodku a vo-
di¢e pfipojime fadnym dotazenim do svorek pro pfipojeni ndhradniho zdroje {poz. 6. obr. 7).
Pfivod musi byt proveden vodiéem dostateéného prifezu vzhiledem k minimélnimu odporu.
Uspordadani prvkii ve svorkovnicovém prostoru
Obr. 7 — Uspofddani prvkd ve svorkovnicovém prostoru.
1 8
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1/ {10 E\g 13%
1 vypinaé akamuldtoru
2 pojistka akumulatoru FP3, F 2,5/35 A
3 sitovd zdsuvka
4 sitové pojistky FP1, FP2, F400/35 A
5 vypinaé sité
6 svorky pro piipojeni akumulatoru
7  svorky pro pfipojeni sité
8 svorkovnice pro pfipojeni kabelt
9  pojistka sitové zasuvky FP14, F1/35 A
10  zemnici spojka -
11 ucpdvkova vyvodka pfivodniho kabelu sité
12  ucpdvkova vyvodka pFivodniho kabelu ndhradniho zdroje
13 ucpdvkové vyvodky pro pfipojeni kabeldZe
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4.3 Postup montaie

Na spodni ploe zadniho vika jsou zakryty otvory pro ucpavkové vyvodky. Podle potfeb mon-
taie pouzit ucpdvkové vjvodky, které jsou ulofeny v montdinim sacku.

Ucpavkovymi vyvodkami protdhnout kabely smyek a zapojit na prislusné svorky. V pfipadé
nutnosti prichyceni kabell v prostoru svorkovnicové desky, vyuZit otvorl se zavity M3 umis-
ténych mezi prepaikou sifové &dsti a svorkovnicemi, ‘

Bude-li pouiit svételny panel, je nutno ze svorek X1 (04) — X1 (06), X1 (05) — X1 (06)

odpojit odpory R4, R5 — TR151 10k.

Bude-li pouiit vnéjii reproduktor, je nutno ze svorek X1 (12) — X1 (13) odpojit odpor

TR 635 8J2. ' :

Ucpavkové vyvodky zakryt krycim dhelnikem — pouiit Srouby M4, Sifovou cast zakryt des-
kou — pouzit rouby M3 a tvarové podlozky.

Pozndmka: Oznofeni jednotlivych svorek na svorkovnicich je uvedeno v pfiloze &is. 1, |

casti B.

Ve svorkovnicovém prostoru zkontrolovat tvarovdni svazenky v misté zavésu — zabranit de- |

formaci svazenky pfi uzavirdni Gstiedny.
Pied uvedenim ustiedny do provozu demontovat predni panel. Provést kontrolu spravného

zasunuti blokd, desék do konektorl a jednotlivich Zdrovek do objimek. Po montazi panelu

zpét na ustfednu uvést astfednu do provozu,

Pozndmka: Pro popis prahlednych, &istych 3titkd pro oznaceni mist (smyéek) volte pfi |
jednofadovém textu PROPISOT & 292 (Universal grotesk, velikost pisma |

- 45 mm). Pfi dvoufadovém textu volte PROPISOT é&. 291 (Universal grotesk,
velikost pisma 3,5 mm).

Obr. 8 — Uspordaddni funkénich blok — pohled zpiedu po sejmuti panelu
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blok zdrojovy 6XN 051 79
blok signalni 6XN 051 78
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Obr. 9 — Pohled zleva na vyklopenou skfifovou é&ast astiedny
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51

pfepfnuc': 53 — zesilené d-Obl'jen[' qkumuld[oru

pojistka pdlu —24 V FP4, F1/35 p pro doplfujici zafizeni o
po'Jlstl_(c polu +24 V Fps, F1/35 A pro doplfujici zafizeni a pro vyvdieni smyéek
spinaé S4 — ZKOUSKA PROTIPOZARNICH DVERI

B N -

Uvedeni do cinnosti a kontrolq zakladnich funkci

Uvedeni do ¢innosti a kontrola zdkladnich funkci se provadi postupné. V prvni fazi se vy-
zkousi samotnd tstiedna s hldsig; Poidru. Dopliujici zafizeni se odpoji uvolnénim vodigy
od svorek Ustfedny oznadenych —24 vy v druhé.fazi se postupné zkousi pfipojend zafizen:
podle vlastnich navodd k obsluze g Udrzbé a zafizeni jako celek.

Postup pfi uvedeni ustiedny do Provozu

—_ vyp_)inaée'sité a ckumule‘itotu jsou v poloze 0, Vypinace smyéek jsou v poloze vypnuto (vy-
macknuta tladitka). Spinaée TEST v Pcloze vypnuto (vymacknutd tladitka);

— prepneme vypinaé sité do polohy 1, rozsviti se opticka signalizace provozu na zdkladni
zdroj, OS PORUCHA zékladni, OS SMYCKA VYPNUTA, OS poruchy - NAHRADN{ ZDRO)
a zni akustickd signalizace, kteroy mizeme zrusit tladitkem ;

— prepneme vypinaé akumuldtoru do polohy |, zhasne OS poruchy — NAHRADNI ZDROJ:

— Ppfepneme vypinaé sitd do polohy 0, zhasne OS provozu na zdkladni zdroj, rozsviti se
OS provozu na ndhradni zdroj, rozezni se AS, kterou zrusime:

— pfepneme vypinaé sité do polohy I, zhasne OS provozu na néhradni zdroj, rozsviti se OS
provozu na zékladni zdroj, naddle sviti OS PORUCHA a OS SMYCKA VYPNUTA:

— provedeme postupné nastaveni poidrnich smyéek podle pokynii uvedenych v daliim tex-
tu. Neobsazené smycky zakondime odporem 1k5 TR 153:

— PO nastaveni smyéek sviti pouze OS prevozu na zdkladni zdroj;

= uvolnime jednu ze sifovych pojistek, rozsviti se OS PORUCHA a OS poruchy — SITOVY
ZDROJ, OS provozu na ndhradni zdroj, zhasne OS provozu na zakladni zdroj, zni AS.
Po utaZeni pojistky se signalizace vréti do pivodniho stavu; )

— krétce zkratujeme svorku X2—01 s pravym koncem pojistky P5, rozsviti se OS PORUCHA
a OS poruchy — STABILIZATOR, rozezni se AS. Vypneme vypinace sité a akumuldtoru na
20 s. Po této dobé je opét zapneme. Sviti pouze OS provozu na zdkladni zdroj;

— vypneme smycku &. 1, rozsviti se OS PORUCHA a OS SMYCKA vypnuta, rozezni se AS.
AS zruiime. Uvolnime jednu sitovou pojistku, rozsviti. se OS poruchy — SITOVY ZDROJ,
OS provozu na néhradni zdroj, zhasne OS provozu na zdkladni zdroj, rozezni se AS, kte-
rou zrusime, po utaieni pojistky a zapnuti smycky €. 1 se signalizace vrati do plvodniho
stavu;

— zkratujeme svorky X2—03 a X2—04, rozsviti se OS poruchy VEDENI a rozezni se AS, po
uvolnéni zkratu se signalizace vrati do plvodniho stavu.

Ndsledujici dva odstavce se netykaji neobsazenych smygek:

— postupné spojime svorky X2—02, 04, 06 . ...... 30 a X3—32, 34, 36 ... 48 se svorkou
X1—07 odporem 100 @ — 59/,

Vidy se rozsviti OS PORUCHA o OS poruchy — VEDENI a rozezni se AS. Po odpojeni
se signalizace zrusi;

— Postupné spojime svorky X2—02, 04, 06 .. 30 a X3—32, 34, 36 ... 48 se svorkou X2—01
odporem 100 Q — 59,

Vidy se rozsviti OS PORUCHA o OS poruchy — VEDENI a rozezni se AS. Po odpojeni se
signalizace zrusi;

— sviti pouze OS provozu na zdkladni zdroj. Stiskneme spinaé TEST na prvnim bloku smyé-
kovych vlozek, rozsviti se viechny 3érovky tohoto bloku, prerusované blikaji ZGrovky OS
POZAR zdkladni a pferusované zni AS. AS vypneme, po 25—50 s zhasnou OS POZAR
zékladni a OS mista poidru. Stiskneme spina& TEST u daliiho bloku, rozsviti se OS podle
pfedeslého, AS se nerozezni. Po 25—50 s zhasnou OS POZAR zékladni a OS mista po-
Zdru u tohoto bloku.

Obdobné provedeme pro zbyly treti biok.
Vymdékneme viechny tii spinage TEST, OS TEST zhasnou.
Sviti pouze OS provozu na zdkladni zdroj;

— odpor 1k2 + 59, pfiloZime na svorky X2—01 a X2—02, dojde k vyhlaseni poidru na
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smyéce €. 1. AS zrusime, Udaj pocitadla poZdaru se zvyiil o jednotku. Postupné prilozime
odpor na vstupy ostatnich obsazenych smyékovych vioiek, vidy se rozsviti prisluingé OS
mista poidru, rozezni se AS, kterou zrusime a Gdaj poditadla se zvyii o jednotku. Stisk-
neme tlaéitko >0O<, OS se zrusi.

Nastaveni poZdrnich smyéek

Zapneme smycku ¢. 1. Voltmetrem zméfime napéti mezi svorkami X2—02 a X1—07, které
musi byt v rozmezi:

U=23az27V.

V piipadé, ie toto napéti je mensi nei 2,3 V, pfipojime na svorky X2—01 a X2—02 nastavo-
vané smy&ky odpor TR151 22k/B nebo 10k/B, tim se napéti zvysi tak, aby jeho hodnota byla
v rozmezi 2,3 az 2,7 V. Pfipad, ze by napéti bylo vétii nez 2,7 V za normalnich okolnosti ne-
miie nastat.

Nastaveni dalgich smyéek se provede obdobné.

Zkouska funkce hldasi€i poidru

Stiskneme spinaé& TEST u prvniho bloku srﬁyékov{rch vloZek. AS zruime. Po 25 a7 50 s samo-
&inné dojde ke zruieni hldseni poidru. Ddle se postupuje podie pokynﬁ uvedem}ch v ndvodu
k obsluze a Gdribé pro jednotlivé druhy hlgsiéd, které jsou na smyéce zupmeny Spinaé

TEST u prvniho bloku smyckovych viozek vypneme. TentyZ postup opaokujeme i u ostatnich
blokd,

Pozndmka: U starsich typd hldsi¢d se postupuje podle ¢dsti ndvodu
(MSK 101, MHA 101, MHA 102).

Kontrola pripojenych dopliujicich rafizeni

V pribéhu pfedchozich zkousek byla tato zafizeni odpojena. Pfi zkousce urditého zafizeni se
toto uvede do pohotovostniho stavu pfipojenim vodiéli — 24 V na pfisluiné svorky — 24 V
astredny. Pfi zkouSce se postupuje, jak bylo uvedeno, podle vlastnich ndvodd & obsluze
a adribé.

Kontrola stavu akumuldtoru

Provede se podle névodu k obsluze o Udribé pro poufity typ akumuldtoru.

Klidovy provozni stav ustiedny

Po prevzeti zafizeni EPS uZivatelem se ustfedna uvede do klidového provozniho stavu:

— spinaée TEST jsou vypnuty (vymdéknuty spinaé)

— smyckové vlozky jsou zapnuté (zamdéknuty spinac)

—  syiti pouze OS Provoz

— Ustfedno je fadné uzaméena

— doslo-li k poruse plomby pfistroje, musi byt plomba opét obnovena, jinak ufivatel ztrdci
narok na zdruku

— prihlednd félie v signalizaci mista poidru je opatfena ndzvem mista (obtisky Propisot).

Il. VWCHOZI REVIZE A PREDANI ZARIZENI EPS

Postupuje se podle CSN 34 2710 a podle pokynti pro uvedem zatizeni do provozu popsanych

v bodech 5., 5.1, 5.3 a 6. tohoto ndvodu,
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1.

1.1

1.2

2.1

I. POKYNY PRO UDRZBU A ZKOUSENI

Pokyny pro zkouseni

Osoby povéiené tdribou nebo opravou zafizeni EPS musi mit kvalifikaci osob naljch podle
CSN 34300 a musi byt prokazatelné proskoleny vyrobcem nebo organizaci, vyrobcem po-
verenou. )

Zkouska dstiedny

Zkousku provadi osoba povéiend tdribou zatizeni EPS 1krat tydné. V piipads, e nq Ustred-
nu jsou zapojena signalizaéni zafizeni (signalizaéni panel, orientaéni tablo, teleindikagni
jednotka, signalizaéni prvky) nebo ovladaci jednotky, je nutné pred zapodéetim zkousky na toto
upozornit obsluhy u jmenovanych zafizeni. Tyto osoby po skonceni zkousky sdéli jeji vysledek
osobé, provadéjici zkousku Gstiedny.

Zafizeni, kterd brani roziiteni pozaruy, usnadiuji, pfipadné provadi protipoZarni zdsah q zq-
fizeni délkového pienosu oviddand pfimo nebo nepfimo prostiednictvim oviddacich jednotek,
isou pfi této zkouice samoéinné blokovdna,

Pozndmka: U sloitéjsich ovladacich jednotek se pii této zkoudce vyzkoudi pouze &dst
obvodi a signalizaci, vystupni obvady jsou blokovény. Jednoduis ovladaci
jednotky (napt. ovladage protipozdrnich dvefi) jsou pfi této zkouice bloko-
vénylceié.OSpinuE ZKOUSKA PROTIPOZARNICH DVERI musi byt vymaeknut
v poloze Q.

Postup zkousky

Tato zkouska se provadi pouze pfi provozu na zdkladni zdroj. Stiskneme spina¢ TEST u prv-
niho bloku smyckovych viozek, rozsviti se:

OS POZAR zdkladni;
OS mista pozdru viech smyéek v bloku mimo ty, které jsou vypnuty;
OS TEST ' |

zni AS, kterou zrudime. Po 25—50 s dojde samoéinné ke zruseni signalizace POZAR. Ddle
postupujeme obdobné u zbylych blokd smyckovych viozek.

Po skonceni zkousky viech blokli- smyékovych vloiek vymdckneme spinade TEST, OS TEST
zhasnou.

Po skonéené zkouice sviti pouze OS provozu na zdkladni zdroj, pfipadné OS PORUCHA
a OS SMYCKA VYPNUTA, jsou-li nékteré ze smyéek z mimofddnych dévodd vypnuty.

O vysledku zkougky se provede zdznam do provozni knihy EPS.
Neprobé&hla-li zkouska u dstiedny podle uvedeného postupu s kladnym vysledkem nebo ne-

isou-li vysledky zkousek u signalizaénich zafizeni o ovladacich jednotek kladné, zajisti osoba
povéfend (dribou odstranéni poruchy.
Zkouska zafizeni EPS

Zkousku provadi osoba povéfend Gdribou zafizeni 1krdt za étvrt roku, neni-li v projektové
dokumentaci nebo ve zprévé o vychozi revizi stanoveno jinak.

O vysledku zkousky se provede zéznam do provozni knihy EPS.
Neni-li vysledek zkousky kladny, zajisti osoba povéfend Gdribou odstranéni poruchy.

Udriba nahradniho zdroje

Udrzbu - ndhradniho zdroje provddi osoba povéfend Gdribou zofizeni EPS podle névodu
k obsluze a Gdribé pro pouzity typ akumuldtoru.

Reiimy dobijeni akumuldtory

Ustfedna umotiiuje tyto dobijeci rezimy: . ] .

a) samoéinné dobijeni s charakteristikou podle obr. & 10. V klidovém stavu je akumuldtor
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pod udriovacim napétim 27 V. Do akumulatoru teée proud vyrovndvajici ztraty samo-
vybijenim. Po kaidém provozu na ndhradni zdroj dojde samocinné k dobijeni konstant-
nim proudem cca 0,7 A aZ do napéti na akumuldtoru 29 V. Po dosaieni tohoto napéti
prejde reiim dobijeni zpét na udriovaci napéti 27 V.

Obr. & 10 — Charakteristiko dobijeni akumuldtoru
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b) - Zesilené dobijeni konstantnim proudem 700 mA, zapindni i vypindni ruénim tlacitkem
ZESILENE DOBIIENI nahradniho zdroje.
Zesilené dobijeni se provadi pfi Gdrzbé ve thitach stanovenych v navodu k obsluze
a Gdribé pro pouifity typ akumuldtoru ndhradniho zdroje.

DiGle?ité upozornéni: Pfi tomto zpisobu dobijeni je blokovana signalizace poru-
chy ndhradniho zdroje!

ll. PERIODICKA REVIZE ZARIZEN{ EPS

Uzivate! je povinen zajistit 1krGt za rok provedeni revize zafizeni EPS reviznimi nebo servis-
nimi techniky, popf. proskolenymi pracovniky organizace, se kterou uzaviel zdvaznou smiouvu
o provadéni revizi.

It POKYNY PRO OPRAVY

1.  Oprava poruch
Opravy poruch provadi:

a) osoba povéfend udribou zafizeni EPS v rozsahu omezeném na

. vyménu pojistkovych vloiek; '
vyménu vadnych signalizaénich Zarovek:
odstranéni preruSeni a zkratu pfivodu k akumuldtoru;
odstranéni preruseni a zkratu vedeni;
prichyceni uvolnénych vodié¢h uvnitf svorkovnicového prostoru;
vyménu necitlivych a fale$né hldsicich hldsi¢d poZaru.

Upozornéni: vymény rameckd a opravy rdmedki,svazenky, vyménu elektric-

kych souédsti mimo rameéky a ostatni mimo vy$e uvedené pro-
vadi servis,

b) servisni organizace v plném rozsahu.
Osoba povéfend Udribou pri poruie signalizované na Ustfedné se nejdfive pokusi od-
stranit poruchu podle postupli uvedenych v ndsledujicim odstavci ,,Odstranéni jedno-
duchych poruch®. V pfipadé nedspéchu se ustfedna ponechd ve stavu v jokém je, nevy-
pind se, pouze jde-li o poruchu vedeni smycky, odpoji se pfisluind smycka vypinacéem
smy&ky.
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Porucha se naohldasi osobé zodpovédné za provoz zafizeni EPS, kterd v piipadé, ie po-
rucha nebyla odstranéna, zajisti provedeni opravy servisni organizaci, se kterou md ugi-
vatel uzavienou zdavaznou smlouvu o provadéni oprav. Po dobu trvani poruchy postupuji
osoby povéiené obsluhou zafizeni podle ustanoveni poidrni poplachové smérnice

objektu.

Do provozni knihy se uvedou zdznamy o poruie o jejim odstranéni.

2. Odstranéni jednoduchych poruch

Provoz Sviti napis PORUCHA Pfi¢ina Odstranéni
OSs Trvaly tén AS,
4 - dale sviti OS
1 0 SMYCKA VYPNUTA Nestlacené nékteré tladitko  Zamdgknout tladitko (neni-li
’ vypinade smycky smycka odpojena umysing)
0 1 {smyéek)
Reakee elektronické nad- Vypnout na dobu 20 s vy-
proudové nebo pfepétové pinade sité i akumuldtoru
pojistky a znovu zapnout
0 0 STABILIZATOR Pferudend pojistka FP3 Vymeénit pojistku FP3
Zkrat vedeni k akumuldtoru  Kontrola vedeni
k akumuldtoru
Reakce elektronické nad- Vypnout na dobu 20 s vy-
; proudové pojistky pinace sité i okumuldtory
1 0 SITOVY ZDROJ a znovu zapnout
Pferuienda pojistka FP1, FP2  Vyménit pojistku
Prerusend pojistka FP3 Vyména pojistek
0 1 NAHRADNI ZDROJ Prerusené nebo zkratované  Kontrola vedeni

vedeni k akumuldtoru

Prerusend pojistka

u akumuldtoru,

zavada akumuidtoru, povo-
lené svorky akumuldtoru

Dotdhnout svorky
akumulatoru,
kontrola akumuldatoru

Le'gendo: 1 — sviti
0 — nesviti

Porucha vedeni
Porucha vedeni se signalizuje pfi:
a) pieruieni nebo zkratu pozarni smydky;

b) pferuieni pojistky FP4;

c) prerudeni a zkratu signalizaéniho vedeni pfipojeného na vystupy X1—04 a X1—05.



Pfi identifikaci pfi¢iny této poruchy postupujeme takto:

1. Napfed zjistime, zda to neni porucha uvedend pod bodem a) pfedchoziho odstavee.
Vadnd smyéka se zjisti postupnym vypindnim a zapindnim vypinaél smycek, u vadné smyc-
ky pfi jejim vypnuti zhasne OS poruchy — VEDENI,

2. V piipadé, fe OS poruchy — VEDENI nezhasne, zjistime zda to neni porucha uvedena pod
bodem b), prekontrolovanim pojistky FP4.

3. V pripadé, ie pojistka FP4 neni prerusena, postupujeme nasledovne:
“odpojime signalizaéni vedeni od svorek X1—04 a X105,
Mezi svorky X1—04 a X1—06 a mezi svorky X1—05 a X1--06 pfipojime odpory 10k 2 =
+ 59/,. V piipadé poruchy signalizagniho vedeni OS poruchy, VEDENI zhasne. V opaéném
pfipadé je porucha v obvodu signalizace poruchy.

Viména vadnych Zdrovek

Je-li tieba vyménit vadnou Zdrovku (sviti jen ¢dst prosvétiovaného ndpisu aped.), sejmeme pri-
hlednou krytku s folii @ matnici pfed pfislusnou Zdrovku. Krytku sejmeme bud rukou nebo po-
moci malého iroubovéku vypaéenim z lavé strany, k ¢emuz slouzi prolis na télese krytky. Vadnou
idrovku vyjmeme pomoci pfipravku pfiloZeného v montdinim sacku.

Po viméné Zdrovky, kterd musi byt stejného typu a barvy joko Zérovka vadna, vratime krytku s na-
pisem a matnici zatlaéenim zpét na pavodni misto.

&

Nepodstatné zmény jsou vyhrazeny vyrobci.
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