OTS 31.8.2018

Prodlouzeni nulovaciho pulzu ustredny MHU 103

Vlivem starnuti souédstek dochdzi u elektrolytickych kondenzator( k poklesu nebo ztraté
kapacity. To se u ustfedny MHU 103 projevuje mimo jiné zkracenim nulovaciho pulzu, to
znamena Casu, po ktery je smycka s hlasici po stisku nulovaciho tlacitka bez napéti. Pfi pouZiti
novéjsich hlasi¢d (MHG 162, MHG 186, MHA 142, MHA 145, MHA 184), které obsahuji
procesor, mlZe nastat situace, kdy jesté obvod procesoru neni dostatecné vybit, pfitom se jiz
obnovi napajeni smycky. Podminky pro start procesoru jsou pak ztizené. Abychom tomu
predesli, miZzeme jednoduchou tUpravou nulovaci pulz dostate¢né prodlouzit.

Dosahneme toho vyménou stavajiciho elektrolytického kondenzatoru nebo pripojenim
paralelniho kondenzatoru. V Ustfedné byl na desce signdlniho obvodu pouzit kondenzator
10 uF/35V (u nékterych sérii 5 uF/35V). Tento kondenzator je oznacen Sipkou na nasledujicich
obrazcich. Vyménou nebo pripojenim paralelniho kondenzatoru 22uF/35V prodlouzime
nulovaci pulz na cca. 4s, coZ odpovida dostatecné dobé pro reset procesoru.

Vypneme napajeni Ustfedny. Po demontazi predniho panelu (¢tyfi Srouby M4 v rozich panelu)
tahem za distan¢ni sloupky vyjmeme spoleény blok signalniho obvodu a stabilizatoru.
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Na vyznacend mista na plosném spoji pfiletujeme kondenzator 22uF/35V. Pozor na spravnou
polaritu. Pokud chceme plvodni kondenzator vyménit, musime blok rozpojit odmontovanim
Sesti Sroubl M3 na strané desky stabilizatoru. Kondenzator je vyznacen na obrazcich.
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Vse zpétné sestavime. Zapneme Ustfednu a na svorkach libovolné smycky provedeme
kontrolu nulovaciho pulzu, ktery by mél byt cca. 4s. Delsi nulovaci pulz neni na zavadu.
Provedeme funkéni zkousku hldsica.



