FLEKTRICKA POIARNI SIGNALIZACE
Navod k obsluze a tidrzhé

USTREDNA
MHU 103

24 pozarnich smycek
16 pozarnich smycek
8 pozarnich smydek

6XV 121 27
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|. ROZSAH POUZITI
PRISTROJE

Zatizeni elektrické pozarni signalizace slouzi
k véasné signalizaci vznikajiciho ohniska pozaru
a nebo pozaru. Samodinné nebo prostrednic-
tvim lidského &initele urychluje pfedani této in-
formace osobam, uréenym k zajisténi represiv-
niho zasahu, pfipadné uvadi do ¢innosti zafize-
ni, které brani v roz$ifeni pozaru, usnadiiuje
nebo provadi protipozarni zasah.

Toto zafizeni je pouze jednim z prostiedki cel-
kového protipozarniho =zajisténi pfislusného
objektu.

Il. NAZVOSLOVi

1. Zafizeni elektrické pozarni signalizace
(dale EPS) — soubor hlasi¢t pozaru, Ustfe-
den a doplhujicich zafizeni, vytvarejici sy-
stém, kterym se akusticky i opticky signali-
zuje vzniklé ohnisko pozaru nebo vznikly
pozar. Tento systém déle mize:

a) rozsifovat informace o pozarné nebez-
pecné situaci na uréena mista,

b) ovladdat zafizeni, ktera brani rozsifeni
pozaru, usnadiuji, pfipadné provadegiji
protipozarni zasah,

c) zaznamenat jnformace o stavech signa-
lizovanych ustfednou EFS.

2. Hlasi¢ pozaru — pfistroj, ktery vytvari vy-
stupni elektricky signal:
a) samocinné pfi dosazeni hodnoty reakce
— samodinny hlasic,
b) uvedenim do éinnosti osobou — tlagit-
kovy hlasic
3. Ustfedna elektrické pozarni signalizace —
zafizeni, které:
a) pfijima a vyhodnocuje vystupni elekt:
rické signaly hlasi¢t nebo ustfeden niz-
§iho stupné,
b) signalizuje a vysild informace o svych
stavech,
c) ovlada dopliujici zafizeni EPS,
d) ovlada pfimo nebo nepfimo zafizeni,
ktera brani rozdifeni pozaru, usnadnuji,
pfipadné provadéji protipozarni zasah.

4. Dopliujici zafizeni elektrické pozarni sig-
nalizace — pfistroje rozsitujici funkce
Ustfedny bud samostatné nebo jako sou-
Gast Gstfedny.

5. Pozarni smycka — vedeni spojujici hlasi¢
nebo skupinu hlasi¢d s pfisluSnym vstu-
pem Ustredny.

6. Zakladni zdroj — zdroj elekiricke energie
pro trvalé napajeni zafizeni EPS.

7. Nahradni zdroj — zdroj elektrické energie
pro napajeni zafizeni EPS pfi vypadku za-
kladniho zdroje.

8. Provozni kniha (zafizeni EPS) — dokument
pro vedeni zaznami o provozu a vyuzivani
zafizeni EPS.

9. Zzakladni signalizace pozaru-— signalizace
pozaru bez uréeni jeho mista.

10. Signalizace mista pozaru — signalizace
pozaru blize uréujici jeho misto.

V textu navodu k obsluze je pouZivana zkratka
pro akustickou signalizaci AS, pro optickou sig-
nalizaci OS.

I1l. UDAJE ZARUCOVANE

1. Technické parametry

+100%

Napajeci napéti 220V _ 4504

Frekvence napajeciho napéti 50Hz £5%

Prikon:
ustfedna 130 VA max.
vnitFni vestavéna zasuvka 220 VA
Pocet pozarnich smycek 24,16, 8

Pocet cykld

automatického nulovani  0; 1; 2 (mozno volit)

vstupnich signald
Pocet hlasicd L

na jedné smycce podle typu hlasice,
max. klidovy proud
viech hlasiéd na jedné
smyéce 10 mA
akumulator 24 V
kapacita 15 az 25 Ah

Nahradni zdroj

Odpor vedeni mezi
ustfednou

a akumulatorem 0,04 Q mag.
Doba provozu
na nahradni zdroj 24 hod. min.
Prepinani provozu
na'nahradni zdroj samoginné
Dobijeni akumulatoru samocinne
Rozmeéry 512x400x 310 mm
Hmotnost cca 30 kg
2. Pracovni podminky

Ustfedna j€ uréena pro prostredi zakladni ve smyslu
CSN 33 0300 a pro dal3i prostfedi, pokud krytim
a vlastnostmi splfiuje prisluéné pozadavky.

—10°Caz +55°C .,

pii 25 °C max. 80 %
pii 40 °C max. B0 %

Kryti podle CSN 33 0330 1P 41

Rozsah pracovnich teplot

Relativni vihkost vzduchu

Bezpecnostni-tfida |

Tiak vzduchu 60 000 az

106 000 Pa




IV. POPIS

Ustiedna MHU 103 se pouzivd v soudinnosti
s hlasiéi pozaru a dopliiujicim zafizenim v systé-
mu elektrické pozarni signalizace. Umoziuje
roziifovani informaci o stavu ustfedny na dalsi
uréena mista pfipojenim az dvou signalizacnich
panell, registraéniho zatizeni nebo pfipojenim
zafizeni, které brani rozsifeni pozaru, pfipadné
provadi protipoZarni zasah (protipozarni dvefe,
samohasici zafizeni, vypinani pfivodu elektricke
energie, vypinani vzduchotechniky). Kazda sig-
nalizace pozaru, mimo zkou$ku hlasi¢d a smy-
¢ek, je zaznamenana nenulovatelnym pétimist-
nym poditadlem.

Ustfedna obsahuje 24, 16 nebo 8 pozarnich
smyéek, pficemz na jednu smycku je mozno pfi-
pojit libovolny pocet hlasici pozaru podle typu,
s maximalnim Ghrnnym klidovym odbérem
10 mA.

Vyhodnocovaci a signalni Casti jsou uzplsobeny
~tak, Ze umoziuji volbu jednonasobného nebo
dvojnasobného automatickeho nulovani vstup-
nich signald pfed spusténim akustické a opticke
signalizace ,,POZAR". Je mozno zvolit i provoz
bez automatického nulovani, kdy je spousténa
signalizace ,,POZAR" okamzZité po pfichodu
vstupnich signald.

Pfi vypadku sifového napéti zaru¢uje nahradni
zdroj napajeni Gstfedny po dobu minimainé 24

hodin. Nahradni zdroj je automaticky dobijen pfi
provozu na sit.

V Ustfedné je vestavéna logika dva ze dvou.

Ustiedna MHU 103 obsahuje dva samostatné
obvody, uréené k realizaci tzv. dvousmyckové
zavislosti (logika 2/2). Témito obvody Ize ovla-
dat zafizeni, jehoz funkci pozadujeme teprve
tehdy, jestlize zahlasi 2 pozarni smycky instalo-
vané paralelné v uréitém prostoru. Je libovolne,
ktera z obou prfipojenych pozarnich smycek
bude hlasit dfive, nebo dojde-li k hiaseni z obou
smyéek soucasné.

Vyhlasi-li pozar pouze jedna z dvojice pripoje-
nych pozarnich smyéek, vystup obvodu na tuto
zménu nereaguje.

Hlasitost vnitfni akustické signalizace je uréena
pro tiché prostfedi. Pro jiné prostfedi je mozno
pFipojit vnéjsi reproduktor o impedanci 8 Q.

Ustiednu tvofi skifi z lehké slitiny, uvnitr které
je konstrukéni stavebnice. Ve stavebnici jsou za-
sunuty funkéni bloky (ramecky) s elektronickymi
obvody, na jejichz predni strané jsou signalizag-
ni a ovladaci prvky. Bloky jsou kryty krycim pa-
nelem s prosvétlovacimi napisy a tlacitky.

Zepfedu je skfifi uzaviena prosklenym vikem.

V zadni ¢asti skfiné je svorkovnicovy prostor se
svorkami pro pfipevnéni kabeld, se sifovou za-

suvkou, s hlavnimi pojistkami a s vypinaci za-
kladniho a nahradniho zdroje.
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Obr. & 1 — Celkovy pohled na dstfednu (vietné rozmérti)



V. PRINCIP CINNOSTI

Vi. NAVOD K OBSLUZE

Ustfedna MHU 103 se po elektrické strance
sklada ze zdrojové, vyhodnocovaci, signalizacni
a kontrolni éasti.

Zdrojova cast napajl ostatni obvody ustredny

zajistuje samocinneé dObIjBI’II akumulatoru na-
hradniho zdroje a energii pro akusticke a optic-
ké signalizace v Ustfedné a signalizatnich pane-
lech.

Vyhodnocovaci ¢ast tvori desky smyckovych
vlozek. Pomoci obvod@ smyé&kovych vlozek jsou
zpracovavany informace z hlasici pozéru. Z ve-
likosti proudu v pozarni smyéce je vyhodnocena
signalizace POZAR a PORUCHA.

Signalizaéni éast — je umisténa na deskach
obvod( signalizace a opakovaného nulovani.

Zajisfuje optickou a akustickou signalizaci PO-
ZAR, PORUCHA a provoz.

Na vystupy signalizaéni ¢asti je mozné pfipojo-
vat vedlej§i signaliza¢ni zatizeni, napriklad sig-
nalizaéni panely, registracni zafizeni a jiné.
Kontrolni éast — prostfednictvim obvod( této
¢asti se provadi kontrola funkce smyckovych
vloZzek a navazujicich obvodi( pro signalizaci
POZAR. ‘

Dale jsou obvody této ¢asti uréeny ke kontrole
funkce hlasica a jejich spojeni s Ustfednou.
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1. Usporadani ovladacich prvki
1.1 Signalizaéni a ovladaci prvky na panelu
Ustfedny jsou znazornény na obr. &. 2.

0S POZAR zakladni

OS mista pozaru (24, 16 nebo 8 smyéek)
vypinac¢ smy¢ky

tlac¢itko — zpétné nastaveni

tladitko — zru$eni akusticke signalizace
0OS PORUCHA

OS provoz na zakladni zdroj

OS provoz na nahradnj zdroj

0S SMYCKA VYPNUTA

10 OS poruchy — STABILIZATOR

11 OS poruchy — VEDENI

12 0OS poruchy — SITOVY ZDROJ

13 0S poruchy — NAHRADNI ZDROJ

14 pocitadlo poctu pozaru

15 OS TEST

16 spinaé TEST

17 zadmkova tyé
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Obr. ¢. 2 — Signalizacéni a oviddaci prvky na panelu dstiedny
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1.2 Uspofadani prvki ve svorkovnicovém prostoru

Obr. ¢. 3 — Usporadani prvli& ve svorkovnicovém prostoru
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1 vypinaé akumulatoru 8 svorkovnice pro pfipojeni kabeld

2 pojistka akumulatoru FP3, F 2,5/35 A 9 pojistka sitové zasuvky FP 14, F1/35 A

3 sifova zasuvka 10 zemnici spojka

4 sitove pojistky FP1, FP2, F400/35 A 11 ucpavkova vyvodka pfivodniho kabelu sité

5 vypina¢ sité 12 ucpavkova vyvodka pfivodniho kabelu nahradniho
6 svorky pro pfipojeni akumulatoru zdroje

7 svorky pro pfipojeni sité 13 ucpavkove vyvodky pro pfipojeni kabelaze

Obr. &. 4 — Pohled zleva na vyklopenou skfifiovou éast ustiedny
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1 prepinaé S3 — ZESILENE DOBIJENI AKU-
MULATORU

2 pojistka pélu —24 V FP4, F2/35 A pro doplf.
zarizeni

3 pojistka pélu + 24 V FP5, F1/35 A pro dopli.
zarizeni a pro vyvaZeni smy&ak

4 spinaé 54 — TEST PROTIPOZARNICH DVERI




2.2

2.3

2.3.1

Signalizace

Provoz
— na zakladni zdroj opticka LED dioda, znak ~
— na nahradni zdroj opticka LED dioda, znak ¢
Ptechod provozu na nahradni akusticka staly ton
zdroj
Pozar
— zakladni opticka pfosvétleny znak, svétlo
preruSované
akusticka reproduktor, pieruSovany ton
— mista poZaru opticka prosvétleny napis svétlo
nepferusovane

Ustfedna MHU 103 umoziiuje volbu jednonasobného nebo dvojnasobne-
ho automatického nulovéni.

Pfi nastaveni ustfedny na jednonasobné automatické nulovani se signaliza-
ce pozaru za 8 s po vyhlaseni automaticky vynuluje. Po vynulovani nasle-
duje ¢asovy interval cca 12 s, béhem kterého musi pfijit novy podnét ze
smyékove vlozky, aby Ustfedna signalizovala opticky i akusticky poZar.

Pi nastaveni ustfedny na dvojnasobné automatické nulovani se signalizace
pozaru vynuluje nejprve po 8s, pak po cca 12 s a teprve pokud béhem
dalgich 12 s pfijde opét podnét ze smyckove vlozky, ustfedna bude signali-
zovat pozar a stav pocitadla pozari se zvySi o jednotku.

Porucha
— zakladni opticka prosvétleny né!pis, svétlo
neprerusovane _
: akusticka reproduktor, staly ton
— rozliSeni druhu poruchy optickéa LED diody
Signalizované druhy poruch:
SMYCKA VYPNUTA vypnuti smyé&ky
STABILIZATOR vypadek napajeciho napéti obvodii
VEDENI preruseni a zkrat vedeni pozarnich smyéek a vedeni

signaliza&ni linky pro zakladni signalizaci POZAR mezi
ustfednou a signalizaénim panelem

SiTovy ZDROJ . vypadek napajeciho napéti pro stabilizator a dobijeni
akumulatoru
NAHRADNI ZDROJ odpojeni akumulatoru nahradniho zdroje v disledku

preruseni nebo zkratu vedeni a vypadku pojistek



2.2

2.3

2.31

Signalizace
Provoz

— na zéakladni zdroj
— na nahradni zdroj

Pfechod provozu na nahradni
zdroj

Pozar
— zakladni

— misto poZaru

opticka
opticka
akusticka

opticka

akusticka
opticka

LED dioda, znak ~
LED dioda, znak 4+

staly ton

prosvétleny znak, svétlo
prerusované
reproduktor, pferugovany ton

prosvétleny napis svétlo
nepferusovane

Ustfedna MHU 103 umoziiuje volbu jednonasobného nebo dvojnasobne-

ho automatického nulovani.

Pfi nastaveni ustfedny na jednonasobné automatické nulovani se signaliza-
ce pozaru za 8 s po vyhlaseni automaticky vynuluje. Po vynulovani nasle-
duje ¢asovy interval cca 12 s, béhem kterého musi pfijit novy podnét ze
smyékove vlozky, aby Ustfedna signalizovala opticky i akusticky poZar.

P¥i nastaveni ustfedny na dvojnasobné automatické nulovani se signalizace
pozaru vynuluje nejprve po 8s, pak po cca 12 s a teprve pokud béhem
dalsich 12 s pfijde opét podnét ze smyckove vlozky, Ustfedna bude signali-

zovat pozar a stav pocitadla poZarl se zvySi o jednotku.

Porucha
— zakladni

— rozli$eni druhu poruchy

Signalizované druhy poruch:
SMYCKA VYPNUTA
STABILIZATOR

VEDENI

sSiTovy zDROJ .

NAHRADNI ZDROJ

opticka

akusticka
opticka

vypnuti smycky

prosvétleny né!pis, svétlo
neprerusovane _
reproduktor, staly ton
LED diody

vypadek napajeciho napéti obvodi

preruseni a zkrat vedeni pozarnich smyéek a vedeni
signaliza&ni linky pro zakladni signalizaci POZAR mezi
ustfednou a signalizaénim panelem

vypadek napajeciho napéti pro stabilizator a dobijeni

akumulatoru

odpojeni akumulatoru nahradniho zdroje v disledku
preruseni nebo zkratu vedeni a vypadku pojistek



Klidovy provozni stav ustiedny

@ spinace TEST jsou vypnuty (vymacknu-
ty spinac)

@ smyckove vlozky jsou zapnuté (za-
macknuty spinac)

@ sviti pouze opticka signalizace provozu

@ ustfedna je fadné uzaméena

Hlaseni astfedny

Provoz na sit — sviti pouze opticka signa-

lizace provozu na sif — LED u znaku ~

Provoz na nahradni zdroj — sviti pouze

opticka signalizace provozu na nahradni

zdroj — LED u znaku <=

Pfi pfechodu z provozu na sit na provoz na
nahradni zdroj se rozezni nepferuSovanym
tonem akustickd signalizace. Akusticka
signalizace se zrusi stisknutim tlacitka
Obsluha zafizeni EPS zapiSe ¢as pfechodu
provozu na nahradni zdroj do provozni kni-
hy EPS a zjisti, o jaky vypadek sité se jed-
na.

Pozar — sviti opticka signalizace POZAR
zakladni preruSovanym svétlem, opticka
signalizace mista pozaru (smycka} nepfe-
ruSovanym svétlem, zni akusticka signali-
zace prerusovanym tonem.

Pfi nastaveni ustfedny na jednonasobné
automatické nulovani se na podnét z po-
zarni smyc¢ky hlasici pozar rozsviti na pa-
nelu ustfedny OS mista poZaru nepferuso-
vanym svétlem. Po cca 8 s se tato signali-
zace zrusi. Nasleduje ¢asovy interval 12 s,
b&hem kterého musi z pozarni smycéky pfi-
jit dalsi podnét, na zakladé kterého ustied-
na opticky i akusticky signalizuje pozar. PFi
nastaveni Ustfedny na dvojnasobné auto-
matické nulovani je OS mista pozZaru zru-
Sena dvakrat a teprve na tfeti podnét, kte-
ry musi prijit béhem dal$ich 12 s, (stfedna
signalizuje opticky a akusticky pozar.

Poznamka: Je-li ¢asovy interval mezi
stisknutim dvou tlaéitkovych hlasi¢d mensi
nez 100 ms, neni vyhlasen ustfednou po-
zar, ale porucha. Na optické signalizaci
v hlasi¢i se to projevi trvalym slabym svi-
tem zarovky (pfi vyhlaseni pozaru blika).

Porucha — sviti opticka signalizage PO-
RUCHA a LED u napisu oznacujiciho druh
poruchy, zni akustickd signalizace stalym
tonem. Akustickou signalizaci- je mozno
zrusit stisknutim tlacitka o . Opticka sig-
nalizace sviti az do odstraneni poruchy.

Obsluha zafizeni EPS je povinna neprodle-
né ohlasit poruchu osobé povéfené Gdrz-
bou zafizeni EPS a osobé zodpovédné za
provoz zarizeni.

Pocitadlo — pocita kazdou signalizaci po-
zaru, kromé stavu kdy je Ustifedna ve funk-
ci TEST.

VIl. POKYNY PRO UDRZBU
A OPRAVY

Udrzbu vyzaduje pouze akumulator nahradniho
zdroje.

1. Udrzba akumulatoru nadhradniho zdroje

Udrzbu akumulatoru nahradniho zdroje
provadi osoba povérena (Odribou zafizeni
EPS podle navodu k obsluze a Gdrzbé pro
pouzity typ akumulatoru.

1.1Rezimy dobijeni akumulatoru
Ustfedna umozhuje tyto dobijeci rezimy

a) samoéinné dobijeni s charakteristikou
podle obr. &. 5.

V klidovém stavu je akumulator pod udr-
Zzovacim napétim 278 V. Do akumulatoru
te¢e proud vyrovnavajici ztraty samaovy-
bijenim. Po kazdém provozu na nahradni
zdroj dojde samocinné k dobijeni kon-
stantnim proudem cca 0,7 A az do napéti
na akumulatoru 29 V. Po dosaZeni tohoto
napéti pfejde rezim dobijeni zpét na udr-
?ovaci napéti 278

Uy

N ———
|
278 {{A
|
|
|
|

0y I |
L _provoz m

T —— — |
12 T nahradni

udriovaci proud | 2 roj nahijeci proud

T

vybijeci proud

Obr. 6. 5 — Charakteristika dobijeni akumulatoru

b) zesilené dobijeni konstantnim proudem
700 mA, zapinani i vypinanj rucnim tla-
¢itkem ZESILENE DOBIJENI nahradniho
zdroje.

Zesilené dobijeni se provadi pfi udrzbé ve
[hatach stanovenych v navodu k obsluze
a udrzbé pro pouzity typ nahradniho
zdroje.

Dilezité upozornéni: pri tomto zplsobu
dobijeni je blokovana signalizace poruchy
nahradniho zdroje!



2. Pokyny pro opravy

Opravy poruch provadi:

a) osoba povéfena (drzbou zarizeni EPS
v rozsahu omezeném na vymeénu pojist-
kovych vlozek

e vyménu vadnych signalizaénich Zarovek

e odstranéni preruseni a zkratu pfivodu
k akumulatoru

e odstranéni pferuseni a zkratu vedeni

e prichyceni uvolnénych vodiéld uvnitf
svorkovnicového prostoru

e vyménu necitlivych a faleSné hlasicich
hlasiéd pozaru
Upozornéni: vymény rameckd a opravy

ramedkl, svazenky, vymeé-
nu elektrickych soucéasti
mimo ramecky a ostatni
mimo, vySe uvedené prova-
di servis.

b) servisni organizace v plném rozsahu
Osoba povéfena Gdrzbou pfi porude sig-
nalizované na Ustfedné se nejdfive pokusi
odstranit poruchu podle postupid uvede-
nych v nasledujicim odstavci ,,Odstrané-
ni jednoduchych poruch’. V pfipadé ne-
Uspéchu se ustfedna ponechd ve stavu,
v jakém je, nevypina se, pouze jde-li
o poruchu vedeni smycky, odpoji se pfi-
sludna smyé¢ka vypinacem smycky.

Porucha se nahlasi osobé zodpovédné za
provoz zafizeni EPS, kterd v pfipadé, ze
porucha nebyla odstranéna, zajisti prove-
deni opravy servisni organizaci, se kterou
ma uzivatel uzavienou zdvaznou smlouvu
o provadéni oprav. Po dobu trvani poru-
chy postupuji osoby povérené obsluhou
zafizeni podle ustanoveni pozarni popla-
chove smérnice objektu.

Do provozni knihy se uvedou zaznamy
o poruse a jejim odstranéni.

2.1 Odstranéni jednoduchych poruch
2.1.1 Porucha vedeni

Porucha vedeni se signalizuje pfi:

a) pferudeni nebo zkratu poZarni smycky

b) pFeruseni pojistky FP4

c) preruseni a zkratu signalizaéniho vedeni
ptipojeného na vystupy X1 — 04 a X1 —
05 {svorkové schéma je uvedeno v navo-
du k montazi (stredny)

Pti identifikaci priéiny této poruchy postupu-

jeme takto:

1. Napfed zjistime, zda to neni porucha
uvedena pod bodem a) predchoziho
odstavce.

Vadna smycka se zjisti postupnym vypi-
nanim a zapinanim vypinacl smycek,
u vadné smyéky pfi jejim vypnuti zhasne
OS poruchy — VEDENI.

!

2. V piipadsé, ze OS poruchy — VEDENI ne-
zhasne, zjistime, zda to neni porucha
uvedend pod bodem b), pfekontrolova-
nim pojistky FP4.

3. V piipadé, Zze pojistka FP4 neni preruse-
na, postupujeme nasledovné:
odpojime signalizacéni vedeni od svorek
X1 — 04 a X1 — 05. Mezi svorky X1 —
04 a X1 — 05 a mezi svorky X1 — 056
a X1 — 06 pripojime odpory 10kQ
+5 %. V pripadé poruchy signalizaéniho
vedeni OS poruchy VEDENI| zhasne.
V apaéném pripadé je porucha v obvodu
signalizace poruchy.

2.1.2 Vyména vadnych Zarovek

Je-li tteba vyménit vadnou Zarovku (sviti jen
¢ast prosvétlovaného napisu apod.), sejme-
me prahlednou krytku s folii a matnici pred
pfislusnou zarovkou. Krytku sejmeme bud’
rukou nebo pomoci malého Sroubovaku vy-
padenim z levé strany, k éemuz slouzi prolis
na télese krytky. Vadnou Zarovku vyjmeme
pomoci pfipravku pfilozeného v montaznim
sacku.

Po vyméné zarovky, kterd musi byt stejného
typu a barvy jako Zarovka vadna, vratime
krytku s napisem a matnici zatlaGenim zpét
na plvodni misto.



2.1.3 Odstranéni jad.noduchﬁch poruch

Prg\éoz ss‘éld‘gaﬁ Pficina Odstranéni
-~ Trvaly ton AS '
dale sviti OS
o) 0 SMYCKA VYPNUTA Nestlagené nékteré zamadknout tlagitko
: tlagitko vypinade smy&ky {(neni-li smyéka odpojena
@ O (smycek) amysing)
O @ STABILIZATOR reakce elektronické vypnout na dobu 20 s
; nadproudové nebo vypinace sité
piepétové pojistky i akumulatoru
a znovu zapnout
prerusena pojistka FP3 vymeénit pojistku FP3
Zkrat vedeni kontrola vedeni
k akumulatoru k akumulatoru
) © sifovy ZDROJ reakce elektronické vypnout na dobu 20 s
nadproudové pojistky vypinace sité
i akumulatoru
a znovu zapnout
pferu$ena pojistka vymenit pojistku
FP1, FP2
® O NAHRADNI ZDROJ preruena pojistka FP3  |vyména pojistek
pferuSené nebo kontrola vedeni
zkratované vedeni
k akumulatoru
pferusena pojistka kontrola akumulatoru
u akumulatoru,
zavada akumulatoru,
povolené svorky dotahnout svorky
akumulatoru akumulatoru

Legenda: O — sviti
@ — nesviti
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VIill. PROVOZNi KONTROLY

Provozni kontrolu zafizeni provadi osoba pové-
fena Uudrzbou 1 x tydné v rozsahu:

1. Kontrola funkce ustfedny

V pfipadg, #e na Ustfednu jsou zapojena sig-
nalizaéni zafizeni (signalizaéni panel, orien-
taéni tablo, teleindikaéni jednotka, signali-
zaéni prvky), je nutné pred zapocetim zkous-
ky na toto upozornit obsluhy u jmenovanych
zafizeni. Tyto osoby po skonceni zkousSky
sdéli jeji vysledek osobé, provadéjici zkousku
Ustfedny.

Zafizeni, ktera brani rozsifeni pozaru, usnad-
fiuji, pfipadné provadi protipozarni zasah
a zarizeni dalkového pfenosu ovladana pfi-
mo nebo nepfimo prostfednictvim ovlada-
cich jednotek jsou pfi této zkoudce samoéin-
né blokovana.

Poznamka: U slozitéjsich ovlddacich jedno-
tek se pfi této zkouSce vyzkoudi pouze East
obvod( a signalizaci, vystupni obvody jsou
blokovany. Jednodussi ovladaci jednotky
{napf. ovladaée protipozarnich dvefi) jsou pri
této zkougce blokovany celé. Spina¢ TEST
PROTIPOZARNICH DVERI musi byt vymack-
nut v poloze O.

— sviti pouze OS provozu na zakladni zdroj.
Stiskneme spina¢ TEST na prvnim bloku
smyckovych vloZek, rozsviti se na dobu
cca 8s (pokud je zapojeno automatickeé
nulovani) vdechny Zarovky tohoto bloku
a opét zhasnou.

V intervalu cca 5 az 10 s od zhasnuti za-
rovek se musi spinaé TEST uvolnit a opét
stisknout. Po stisknuti se znovu rozsviti
véechny zarovky bloku. Pokud bylo nasta-
veno nulovani 1 x, bude ustfedna optic-
ky i akusticky signalizovat pozar. Pokud je
nastaveno nulovani 2x, bude opticka
i akusticka signalizace pozaru spudténa
az po dal8im uvolnéni a stisknuti spinace
TEST, provedeném stejné jako v pied-
chazejicim ptipadé. Signalizace POZAR
zakladni i zarovky na zkouSeném bloku
smyé&ek po 20 az 40 s zhasnou.

Stejnym zplGsobem postupujeme pfi
zkousce dalsich dvou blokd smyéek.

Pokud je u ustfedny nulovani vyfazeno,
signalizuje Ustfedna po stisknuti spinace
TEST okamzité pozar — sviti 0S POZAR,
0S mista pozaru a zni akusticka signaliza-
ce. Po 20 az 40 s tato signalizace zhasne.

Po vyzkouseni v8ech blokd smyéek vy-

mackneme spinace TEST. Zhasne 0S
TES'[‘, sviti pouze OS provozu na zakladni
zdroj.
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O vysledku zkousky se provede zaznam
do provozni knihy EPS. Neprobéhla-li
zkouska ustfedny podle uvedeného po-
stupu s kladnym vysledkem nebo ne-
jsou-li vysledky zkousek u signalizagnich
zafizeni a ovladacich jednotek kladné, za-
jisti osoba povéfena drzbou odstranéni
poruchy.

2. Kontrola funkce hlasicl pozaru

Stiskneme spinaé TEST u prvniho bloku
smyé&kovych vlozek. Pockame, az dojde k sa-
mocéinnému zrudeni signalizace pozaru (po-
dle postupu uvedeného pro kontrolu funkce
ustiedny). Dale zkousime jednotlivé hiasice
na smyékach podle jejich navodi k obsluze.
Hlasié se uvede do hlasiciho stavu pomoci
prisluiného zkusebniho zafizeni. Blikani
optické signalizace zkouSeného hlasice po-
tvrzuje spravnou funkci jak samotného hlasi-
e, tak smyckove vlozky a obvodu signaliza-
ce POZAR zakladni.

V pfipadé, Zze by byla porucha ve vyse uve-

deném signalnim Fetézci, nemuize dojit k bli-
kani optické signalizace hlasice. Akusticka
signalizace je pfi zkouSce blokovana.

;I('gnt\'(i postup opakujeme i u ostatnich blo-
a.

3. Kontrola pfipojenych dopliujicich
zarizeni
Postupuje se podle navodu k obsluze a udrz-
bé téchto zafizeni.

4. Kontrola stavu akumulatoru
Provede se podle navodu k obsluze a (drzbé
pro pouzity typ akumulatoru.

IX. PERIODICKE REVIZE
ZARIZENi EPS

Uzivatel je povinen zajistit 1 x za rok provedeni
revize zafizeni EPS reviznimi nebo servisnimi
techniky, popf. proskolenymi pracovniky orga-
nizace, se kterou uzaviel zavaznou smlouvu
o provadeéni revizi.



X. PRISLUSENSTVI
A NAHRADNI DiLY

Seznam pfisludenstvi a nahradnich dilG:
2 ks klicd k zamku ustfedny

1 sada nahradnich zarovek

1 sada nahradnich pojistek

1 ks navod k obsluze a Gdrzbé

1 ks navod k montazi

1 ks provozni kniha EPS

1 ks montazni sacek

1 ks pokyny pro obsluhu

Jako zvlastni prisluSenstvi je mozZzno objednat
adaptér 6XK 052 02 pro pfipojeni tlagitkovych
hlasica.

Jako nahradni dily lze objednat jednotlivé
funkéni bloky ustredny. Jejich pocet a druh se
konkretizuje v ramci projektu podle konkrétnich
podminek.

XI. SKLADOVANI

Ustfedny musi byt pfi skladovani chranény pred
vlhkem, prachem, necistotami a agresivnimi
plyny. Skladistni prostory musi byt suche, za-
stfesené a dobfe vétrané s teplotami +5 °C az
+40 °C hez nahlych zmén a s relativni vihkosti
do 80 %.

XIl. ZARUKA

Vyrobce ruéi spotfebiteli za jakost zafizeni ve
smyslu TPTE 82-067/78 (pro ustrednu
MHU 103 s 24 pozarnimi smyckami) a dodatku
¢. 1 k témto technickym podminkdm (pro
Ustfednu MHU 103 s 8 pozarnimi smyc¢kami)
po dobu 12 meésicd ode dne uvedeni pfistroje
do provozu a jeho prevzeti spotiebitelem, nej-
dele vSak po dobu 18 meésicli ode dne splnéni
dodavky. Vyrobce nerudi za vady vzniklé hru-
bym a neodbornym zachazenim nebo nesprav-
nym skladovanim. '
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