ELEKTRICKA POZARN( SIGNALIZACE
Navod k montazi

OSTREDNA
MHU 103

24 pozarnich smyéek
16 pozarnich smyéek
8 pozarnich smycek
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I. PRINCIP CINNOSTI

Rozsah pouziti

Ustfedna MHU 103 se pouziva v sougin-
nosti s hlasi¢i pozaru a doplfiujicim zafize-
nim v systému elektrické pozéarni signaliza-
ce. Umoznuje rozsifovani informaci o sta-
vu Ustfedny na dal$i uréena mista pFipoje-
nim az dvou signalizacnich paneld, regist-
racniho zatfizeni nebo pfipojenim zarizeni,
které brani rozsifeni pozaru, pfipadné pro-
vadi protipozarni zasah (protipozarni dve-
fe, samohasici zafizeni, vypinani pfivodu
elektrické energie, vypinani vzduchotech-
niky). Kaida signalizace poZaru, mimo
zkousku hiasi¢t a smyéek, je zaznamenana
nenulovatelnym pétimistnym pod&itadlem.
Ustfedna obsahuje 24, 16 nebo 8 pozar-
nich smycek, pficemz na jednu smyé&ku je
mozno pfipojit libovolny pocet hlasicii po-
zaru podle typu, s maximalnim dhrnnym
llidovym odbérem 10 mA.

Vyhodnocovaci a signalni ¢asti jsou uzpti-
sobeny tak, Ze umoznuji volbu jednona-
sobného nebo dvojnasobného automatic-
keho nulovani vstupnich signall pred
spusténim akustické a optické signalizace
+POZAR". Je mozno zvolit i provoz bez au-
tomatického nulovani, kdy je spousténa
signaiizace ,,POZAR' okamzité po pricho-
du vstupnich signald.

Pfi vypadku sitového napéti zaruduje na-
hradni zdroj napajeni ustfedny po dobu
minimalné 24 hodin. Nahradni zdroj je au-
tomaticky dobijen pfi provozu na sit.

V' ustiedné je vestavéna logika dva ze
dvou,

Ustfedna MHU 103 obsahuje dva samo-
statné obvody, uréené k realizaci tzv.
dvousmyckove zavislosti (logika 2/2). Te-
mito obvody lze ovladat zafizeni, jehoz
funkci pozadujeme teprve tehdy, jestlize
zahlasi 2 pozarni smyéky instalovane para-
lelné v uréitém prostoru. Je libovolneg, kte-
ra z obou pfipojenych pozarnich smycek
bude hlasit dfive, nebo dojde-li k hlageni
z obou smycek soudasné.

Vyhlasi-li pozar pouze jedna z dvojice pri-
pojenych pozarnich smyéek, vystup obvo-
du na tuto zménu nereaguje.

Rele logiky je ovladano potencidlovymi
vstupy +24 V. Bezpotenciglovy vystup
obvodu {mé pouze spinaci funkci) je moz-
no zatizit:

15 W/1 A max.
42 V max.
ohmicka zatéz

Vstupy a vystupy vySe uvedenych logic-
kych obvodi jsou na svorkovnice Ustiedny
MHU 103 vyvedeny takio:

Logicky obvod |
Vstupy: svorkovnice X3 53 a 54
Vystup: svorkovnice X1 26 —27

Logicky obvod Il
Vstupy: svorkovnice X3 51 a 52
Vystup: svorkovnice X1 28—29

Pfipojeni téchto obvodl( se provede tim
zplisobem, zZe se propoji vystupy dvou zvo-
lenych pozarnich smygek (smyé&kovych
vlozek) ze svorkovnice X4 se vstupy zvole-
ného logického obvodu na svarkovnici X3.
Ovladaneé zafizeni se pfipoji na vystup pii-
stusneho logického obvodu na svorkovnici
X1. Pro vy$e uvedenou funkei dvousmyg-
kové zavislosti je moZné zvolit dvojici libo-
volnych smydéek. Pro pfehlednost a snad-
nejsi orientaci obsluhy doporuéujeme zvo-
lit dvé smycky po sobé jdouci v jednom
sloupci na panelu ustfedny MHU 103
(1—8,89-16,17—24).

Hlasitost vnitini akustické signalizace ie
uréena pro tiché prostfedi. Pro jiné pro-
stfedi je mozno pfipojit vnéjsi reproduktor
o impedanci 8 Q.

Popis

Skfin ustfedny se sklada ze dvou dilli (zad-
niho vika a skfing) z Al slitiny, z prosklené-
ho oceloveho ramu tvoficiho predni viko
a dale z plechového krytu umisténéhe pres
kabelové vyvody. Pfedni viko opatiené pa-
tentnim zamkem se otvird smérem dopra-
va a uvolni tak pfistup ke véem pro obslu-
hu nutnym ovladacim prvkim. Vypinaé si-
tovy, vypinaC nahradniho zdroje, hlavni
pojistky a zasuvka pro pripojeni pajky
a elektrickeho naradi jsou pfistupné po
odklopeni skfifové ¢asti smérem doprava.
Za timto u€elem je nutno pootoéit hlavou
zamkoveé tyce o cca 90° az vyskodi z are-
tace. K tomuto Ukonu lze pouzit druhého
konce klige patficiho k ustfedné.

Do skfinové ¢asti ustredny je montovana
stavebnice , ALMES", kterd je osazena
jednotlivymi funkénimi bloky a jednotkami.
Tato stavebnice je zakryta panelem s ovla-
dacimi a signalizaénimi prvky. Usporadani
ovladacich a signalizagnich prvk( na pane-
lu je uvedeno ha obr. &. 2.

Svorkovnicova &ast se nachazi v zadnim
viku skfiné a je se stavebnici propojena
ohebnymi vodigi.
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Obr. ¢. 1 — Celkovy pohled na dstiednu (véetné rozmers)

2.1 Uspofadani ovladacich prvka
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Obr. ¢ 2 — QOvlddaei a signalizacni prvky na panelu ustiedny
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1 OS POZAR zakladni 9 0S SMYCKA VYPNUTA

2 OS mista pozaru (24, 16 nebo 8 smy- 10 OS poruchy — STABILIZATOR
cek) 11 OS poruchy — VEDEN]

3 vypina¢ smycky 12 0OS poruchy — SITOVY ZDROJ

4 tlacitko — zpétné nastaveni 13 OS poruchy — NAHRADNI ZDRQOJ

5 tlacitko — zruseni akusticke signalizace 14 poéitadlo poétu poZaru

6 OS PORUCHA 16 ‘0S TEST

7  OS provoz na zakladni zdroj 16 spinaé TEST

8 0S provoz na nahradni zdroj 17 zamkova tyé
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Obr. é. 3 — Uspofadani prvki ve svorkovnicovem prostoru
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1 vypinaé akumulatoru

2 pojistka akumulatoru FP3, F 2,5/35 A

3 sitova zasuvka

4  sitové pojistky FP1, FP2, F400/35 A

5 wvypinac sité

6 svorky pro pfipojeni akumulatoru

7 svorky pro pfipojeni sité

8 svorkovnice pro pfipojeni kabell

9 pojistka sitové zasuvky FP 14, F1/35 A
10 zemnicispojka
11 ucpavkova vyvodka pfivodniho kabelu sité
12 ucpavkova vyvodka pfivodniho kabelu ndhradniho zdroje
13 ucpavkoveé vyvodky pro pfipojeni kabelaze
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Obr. ¢. 4 — Pohled zleva na vykiopenou skfifiovou éast ustredny

PFepinac 83 — ZESILENE DOBIJENi AKUMULATORU

pojistka polu —24 v FP4, F2/35 A pro doplii. zafizeni

pojistka polu +24 Vv FP5, F1/35 A pro dopli. zafizeni a pro
vyvazeni smyéek ... ..

spina¢ S4 — TEST PROTIPOZARNICH DVER|
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Princip ¢innosti

Ustredna je slozena z nasledujicich zakladnich funkénich &asti:
zdrojova ¢ast

vyhodnocovaci éast

signalizaéni éast

kontrolni éast

Obr. €. 5 — Blokové schéma ustfedny

napajeni
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Obr. ¢. 6 — Usporadani funkcnich blokd — pohled zpfedu po sejmuti panelu

1 blok zdrojovy 6 XN 051 79
2 blok signalni 6XN 051 80

3 blok smyékovych viozek 6XK 196 91

U ustiedny 6XP 760 70 (MHU 103 — 8 pozarnich smycek} je obsazen pouze

prvni blok smyckovych viozek.

blok obvodu opakovaného nulovani 6XK 197 34

5 blok multiplexeru 6 XK 197 47 (zvlastni pfislusenstvi)

6 plomba rameckd ustredny

Pozn.: U Ustfedny 6XP 760 70 je obsazen pouze prvni blok smygkovych viozek pos. 3

31

Zdrojova éast
Zdrojovou cast tvofi desky s obvody:

Zdroj
Nabijet
Stabilizator

Napaji ostatni obvody Ustfedny, zajistuje
samocinne dobijeni akumulatoru nahrad-
niho zdroje a energii pro akusticke
a opticke signalizace v Ustfedné a v signa-
lizaénim panelu.

Zdrojova cast je jisténa proti pretizeni
a zkratim elektronickymi a tavnymi po-
jistkami. Jejich vypadek je signalizovan
jako porucha sitoveho, resp. nahradniho
zdroje nebo stabilizatoru. Vystupy zdrojo-

ve casti jsou rovnéz chranény proti vzniku
prepéti prepétovou elektronickou pojist-
kou. Jeji reakce je signalizovana jako po-
rucha stabilizatoru. Obvody nabijece ridi
samocinné dobijeni akumulatoru nahrad-
niho zdroje. Pro nahradni zdroj lze pouzit
akumulator s &lanky Pb, NiCd o kapacité
15—25 Ah. Aby nemohlo dojit pfi dlou-
hodobém provozu na nahradni zdroj
lk Uplnému vybiti akumulatoru, které je
skodlivé, je ustfedna vybavena obvodem,
vypinajicim akumulator pfi poklesu napéti
pod stanovenou mez. Pf obnové napéti
sité se Ustiedna samocinné uvede do pro-
vozu a akumulator se pomoci obvod( sa-
mocinneho dobijeni uvede do- nabitého
stavu.




3.2

3.3

3.3.1

Vyhodnocovaci éast

Tvofi desky smyckovych viozek. Na vstu-
py smyckovych vioZek jsou prostiednic-
tvim vedeni pfipojeny hlasiée poZaru, kte-
ré jsou timto vedenim rovnéz napajeny.
Obvod smyckové vlozky reaguje na prou-
dové zmeény ve vedeni. Zmenseni klidové-
ho proudu o uréitou minimalni hodnotu
nebo jeho zanik {pferueni vedeni) a zvy-
Seni klidového proudu nad hodnotu prou-
du hlasiée v hlasicim stavu (zkrat vedeni),
se signalizuje jako porucha. Pozar se sig-
nalizuje pfi zvyieni proudu v uréitém roz-
sahu dostatecné Sirokém a pfitom spo-
lehlivé oddéleném od rozsahu proud,
kdy smyckova viozka dava podnét k sig-
nalizaci poruchy (zkratu} vedeni.

Pfi signalizaci pozaru se rozsviti ve smyé-
koveé vloZce Zarovky prosvétlujici napis,
urcujici misto pozaru. Vytvofi se dale sig-
naly pro signalizaci POZAR zakladni a pro
pocitadio pozaru. Na vystupu smydkové
vloZky se dale vytvofi sepnutim kontaktu
napeti pro signalizaci mista pozaru na sig-
nalizacnim panelu.

Signalizaéni éast
Je na deskach obvodU signalizace a opa-
kovaného nulovani.

Signalizace pozaru

Ustfedna signalizuje poZar opticky i akus-

ticky:

a) okamzité — po vyhodnoceni podnétu
z pozarni smy¢ky hlasici pozar, za pfed-
pokladu, Ze je Ustfedna nastavena na
pracovni rezim bez automatického nu-
lovani,

b) po cca 20 s v pfipadg, Ze je nastaveno
jednonasobne automatické nulovani.
Signalizace probiha tak, Ze na prvni
podnét z pozarni smyéky se rozsviti 0S
mista poZaru nepferudovanym svétlem,
po cca 8s Ustfedna automaticky tuto
signalizaci zrusi. Trva-li podnét z pozar-
ni smycky dale, Ustfedna po dalSich
12 s signalizuje opticky i akusticky po-
Zar, soucasné dojde k zapoéitani poza-
ru na nenulovatelném pocditadle,

c) po cca 35 s v pfipadé, Ze je v Ustfedné
nastaven program na dvojnasobné au-
tomatické nulovani. Signalizace probi-
ha tak, Ze na prvni podnét z pozami
smycky se rozsviti 0S mista pozaru ne-
prferuSovanym svétlem, po cca 8s
ustfedna tuto signalizaci zrusi. Po vy-
nulovani nasleduje ¢asovy interval cca
12s, béhem kterého musi pfiijit dalsi
podnét z pozarni smycky, aby se obno-
vila OS mista pozaru, tuto signalizaci
ustfedna opét zrudi a teprve trva-li

podnét z pozarni smyéky dale, Ustfedna

béhem dalSich 12 s signalizuje opticky

i akusticky pozar.
PFijde-li béhem hlaseni POZAR dalsi pod-
nét z jiné smycky, rozsviti se okamzité na
ustfedné adresa mista, odkud signal pfi-
chazi a rozezni se akusticka signalizace,
pokud byla tladitkem zrusena pfed pfi-
chodem nového signalu.

Tlacéitko >0 < slouzi ke zruSeni signaliza-
ce POZAR, dojde k tomu viak za piedpo-
kladu, Ze uz neexistuje podnét, ktery sig-
nalizaci pozaru vyvolal. To je pfi skuted-
ném pozaru po jeho likvidaci a vyvétrani
prostoru nebo pfi poruse hiasice (stale
hlasi bez pfitomnosti koufe), po vypnuti
smycky s vadnym hlasiéem.

Pro signalizaci POZAR zakladni na signali-
zacnich panelech je astfedna vybavena 2
potencialovymi vystupy, na kterych vznik-
ne pri signalizaci pozaru napéti stalé.

Pro jiné ucely je Ustfedna vybavena bez-
potencialovymi vystupy:

— pozar — 2 prepinaci kontakty relé

— dvojice logickych vystupl dva ze dvou
pro zvolené 2 dvojice smygek.

Signal na vystupech vznikne jen tehdy,
dojde-li k sepnuti obvoda logiky pfipo-
jenych na zvolené smydéky v ddsledku
zahladeni pozaru na téchto smydkach.
Pfi zkouSce Ustredny (TEST) jsou tyto
logicke vystupy samocéinné blokovany.

POZOR! Logika nepozdrzi signalizaci
POZAR =zakladni, ktera se
uvede do cinnosti vzdy pf¥i
vyhladeni poZarniho popla-
chu na libovolné dalsi
smycce.

3.3.2 Signalizace poruchy

PFi signalizaci poruchy sviti nepferusované
napis PORUCHA a pfislusna LED dioda,
uréujici druh poruchy a nepreruSované zni
akusticka signalizace.

Akustickou signalizaci mizeme zrudit tla-
Citkem _

Opticka signalizace trva do doby, nez je
porucha odstranéna:

Druhy a pfi¢iny poruch:

@ smycka vypnuta
vypnuti smycky

@ porucha stabilizatoru
vypadek napajeciho napéti obvodf

@ porucha vedeni
preruSeni nebo zkrat vedeni poZar-
nich smycek nebo vedeni zakladni
signalizace POZAR mezi uUstfednou
a signalizacnim panelem

s ]
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® porucha sitového zdroje
vypadek napajeciho napéti pro stabi-
lizator a dobijeni akumulatoru

@ porucha nahradniho zdroje
odpojeni akumulatoru v d(sledku
preruSeni nebo zkratu vedeni a vy-
padku pojistek

Po zruSeni akustické signalizace zlistava
tato v pohotovostnim stavu pro dalsi sig-
nalizaci pozaru nebo poruchy.

Vznikne-li pfi signalizaci poruchy v dobé,
kdy jeSté neni zruSena akusticka signaliza-
ce, signalizace POZAR, zméni se tan akus-
tické signalizace z formy nepferusovane
na prerusovanou

SMYCKA VYPNUTA — signalizuje se pfi
vypnuti smycky vypinacem smycky. Vypi
nac smycek je uréen jen pro kratkodobe
jednorazove vypinani smycéek ve vyjimec
nych pripadech, jako napf. pfi opravach
svarovanim v prostoru smycky. V pripadé
potreby vypnout smycku na dobu nékolika
dni nebo déle, provede se odpojeni veden:
prislusné smycky od svorek v Ustfedné
a na uvolnéne svorky se pripoji odpor
TR 153 1Kk5.

Smycka zustava v zapnutem stavu a neni
signalizovana porucha SMYCKA VYPNU
TA

STABILIZATOR — pritéto poruse Gstied-
na nezabezpecuje signalizaci POZAR,
ustredna je funkéné mimo provoz — nesvi-
ti LED diody provozu na zakladni a nahrad-
ni zdroj. Pfi ostatnich poruchach je Ustied-
na v omezeném provoznim stavu

VEDENI porucha |e signalizovana pifi
preruseni nebo zkratovani vedeni smycky
(smycek) nebo vedeni signalizace POZAR
pro signalizacni panel. Konkrétné se poru
cha urci postupem podle pokynd pro opra
vy uvedenych v priloze ,,Odstranéni jedno
duchych poruch”. Vadnou smycéku je nut-
no co nejdrive odpojit vypinacem smycky
a zajistit opravu

SITOVY ZDROJ — pfi této poruse je
ustfedna v provozu na nahradni zdroj, sviti
prislusna LED dioda

Vzhledem k tomu, ze oproti béznemu pro
vozu na nahradni zdroj sviti navic zarovky
opticke signalizace PORUCHA, bude doba
provozu o malo kratsi nez obvykle. Pa vy
biti akumulatoru nahradniho zdroje je
ustiredna zcela mima provoz.

NAHRADNI ZDROJ pfi poruse na-
hradniho zdroje je ustredna v provozu na
zakladni zdroj a je plné v provoznim stavu
V pripadé vypadku sité je ustredna zcela
mimo provoz. Pfi obnové napéti sité se
ustredna uvede samocinné do provozu,

3.4

signalizuje se nadale parucha nahradniho
zdroje, pokud nebyla porucha odstranéna.
Porucha nahradniho zdroje se nesignalizu-
je pri zesileném dobijeni nahradniho zdro-
ie.

Kontrolni €ast

Prostrednictvim obvodu teto ¢asti se pro-
vadi kontrola funkce smyckovych vlozek
a navazujicich obvod( pro signalizaci PO-
ZAR. Dale jsou obvody této éasti uréeny ke
kontrole funkce hlasicd a jejich spojeni
s Ustrednou. Jednotlivé obvody této casti
jsou umistéény na deskach smyckovych
vlozek, signainiho obvodu a obvodu opa-
kovaného nulovani

3 4 1Kontrola smyékovych viozek

Stisknutim spinace TEST na bloku smyc
kovych vlozek se vytvori na vstupech
vSech osmi smycek signal, ktery vyvola na
dobu cca 8s OS mista pozaru. Po této
dobe se smycky automaticky vynuluji. Pfi-
blizne po 5 s se spina¢ TEST uvolini a opét
stiskne a cyklus se opakuje. Podle poctu
zvolenych nulovacich cykli na Ustredné
a tomu odpovidajicimu poctu stisknuti spi-
nace TEST, ustredna vyhlasi pozar. K reak-
ci pocitadla pozarl viak nedojde, protoze
je pfi zkousce blokovano. Aby pri zkousce
nedoslo ke spusténi zarizeni pfipojenych
na ustrednu, u kterych je to nezadouci
{napr. protipozarni dvefe, zarizeni dalkove-
ho prenosu a jine), je ustiedna vybavena
svorkami RO 1, RO 2, RO 3. Tyto svarky
jsou po debu zkousky {pfi stisknutém spi-
naci TEST) odpojeny od polu —24 V., uve-
dena zafizeni jsou tedy odpojena a nemo
hou zareagovat. Svorka RO 3 je urcena
pro pripojeni ovladani protipozarnich dve-
fi. Pri stisknutem spinaci TEST ji lze pro
vyzkouseni pfipojenych obvodu spo, -
s -24V stisknutim spinace 5S4 TEST
PROTIPOZARNICH DVERI, umisténem ve
sverkovnicovem prostoru

Po ovéreni spravné funkce oviadacu je
nutno vzdy vratit spinac S4 do polohy O,
jediné pak je zarucena jejich spravna funk-
ce a jejich spusténi pouze v pripade poza
ru. K rozpojeni polu --24 V dochazi bez
prostfedné po stisknuti spinace TEST
< signalizaci pozaru dojde dostatecne
dlouhoe pote, kdy je uz pol - 24 V rozpoje

ny

Poznamka: V pripadé. ze se spina¢ TEST
uvolm drive, nez doslo k samocinnemu
zruseni signalizace POZAR, je nutne signa
lizaci POZAR zrusit rucne tlacitkem O

Prestoze je spinac TEST uvolnén, zdstava
pol - 24 V razpojeny do doby, nez se sig
nalizace POZAR zrusi rucné. V zadrem pri
pade neni “mozne manipulaci ovladacimi



prvky na (stfedné spustit zafizeni, ktera
jsou pripojena k Gstfedné prostfednictvim
svorek RO 1, RO 2.

3.4.2Kontrola funkce EPS

Pfi této zkouSce se soudasné vyzkousi celé
zafizeni véetné dopliujicich a ovladanych
zafizeni. Zkouska zafizeni EPS se provadi
1 x za 3 mésice podle postupu uvedeného
v navodu k obsluze a udrzbé.

Zkousku provadi jedna nebo vice osob po-
dle okolnosti. Pfed vlastni zkouskou se
provede kontrola funkce smyékovych. vio-
zek. Po teto kontrole se ponecha jeden ze
tii spinaéd TEST stisknuty, zbylé se uvolni,
takze zdstava ve funkci obvod automatic-
kého ruseni signalizace POZAR
(20—40 s). Pro vyzkouseni spravné funk-
ce ovladanych zafizeni je v principu nutno
propojit jejich rozpojované minus s palem
— 24V Ustfedny.

Hlasi¢ se uvede do hlasiciho stavu pomoci
prislusného zkusebniho zafizeni. Blikani
optické signalizace zkouseného hlasiée
potvrzuje spravnou funkei jak samotného
hlasice, tak i smyckové vliozky a-obvodl
signalizace POZAR zakladni. V pfipadg, ze
by byla porucha ve vyse uvedeném signal-
nim Ffetézci, pak nemdze dojit k blikani
opticke signalizace hlasice.

Generator impulsniho napéti pro optickou
signalizaci hlasice spousti teprve pfi reali-
zaci signalizace POZAR zakladni, tedy jedi-
né v tom pripadé, Zze viechny &leny fetéz-
ce jsou v pofadku.

Akusticka signalizace je pfi zkou&ce bloko-
vana.

Kontrola reakce dopliujicich a ovladanych
zafizeni se provadi podle postupll uvede-
nych v jednotlivych navodech k' obsluze
a udrzbé — ¢asti tykajici se zkougek.

lI. UDAJE ZARUCOVANE

i

Technické parametry

Napajeci napéti
Frekvence napajeciho napéti

Prikon

Pocet pozarnich smyéek

Pocet cyklld automatického nulovani
vstupnich signala

Napajeci napéti hlasicl

Pocet hlasiéu na 1 smyéce

Proud hlasite v hlasicim stavu véetné proudu
pro signalni svitidlo

Odpor vedeni smycky

Nahradni zdroj

Odpor vedeni mezi Ustfednou

a akumulatorem

Doba provozu na nahradni zdroj
PFepinani na nahradni zdroj

Dobijeni akumulatoru

i0

+10 %
220V C 18 0

50 Hz + 5 %%

130 VA max. +220VA
vestavéna
zasuvka

24,16 nebo 8

0; 1; 2 {(mozno volit)
+1
21,5 _ 3 v

podie typu hlasi¢e, max. klidovy proud véech
hlasicd na jedné smyéce 10 mA

80 mA max.

100 Q max.

akumulator 24 V
kapacita 15 az 25 Ah

0,04 Q max.

24 hod. min.
samodinne

samodinné

e —
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2.2

2.3

2.3

2.4

il

Signalizace

Provoz

-- na zakladni zdroj
— na nahradni zdroj

Prechod provozu na nahradni
zdroj
Pozar

zakladni

— misto pozaru

Porucha

— zakladni

— rozliseni druhu poruchy

Signalizované druhy poruch;

SMYCKA VYPNUTA
STABILIZATOR

VEDEN

SiTOVY ZDROJ

NAHRADNI ZDROJ

Zkouska

— TEST

Vystupy pro vedlejsi signalizaci

Vystupy potencialové

— zakladni pozar
-- misto pozaru

— zakladni porucha

-- provoz na zakladni zdroj

-- provoz na nahradni zdroj

— pfidavny zvonek

pridavny reproduktor

opticka LED dioda, znak ~

opticka LED dioda, znak -+

akusticka staly ton

opticka prosvétleny znak, svétlo pferusovane

akusticka reproduktor, pferusovany ton

opticka pro§vétlgznv napis, svétlo
nepreruSovaneé

opticka prosveétleny napis, svétlo
nepreruSované

akusticka reproduktor, staly ton

opticka LED diody

vypnuti smycéky
vypadek napajeciho napéti obvodu
preruseni a zkrat vedeni pozarnich smycek a vedeni

signaliza¢ni linky pro zakiadni signalizaci POZAR
v signalizaénim panelu

vypadek napajeciho napéti p-o stabilizator a dobijen
akumulatoru

odpojeni akumulatoru nahradniho zdroje v disledku
pFeruseni mebo zkratu vedeni a vypadku pojistek

opticka prosvétleny napis, svétlo

neprervSované

24 ii V, 190 mA max.

2

4 V, 200 mA max.

24 *

24 * 2,260 mA max.
3,5 V naprazdno,
20 mA max.

3.5 V naprazdno,
20 mA max.

24 T2V, 30 mA max.

8 2, 300 mw

11



4.  Bezpeénostni opatfeni

2.5 2 Vystupy bezpotencialové

— zakladni pozar

— zakladni porucha

— logicky vystup dva ze dvou pro zvolené
2 dvojice smycek

— zatizeni kontaktd

2.6 Dalkove ovladani

— ruseni akusticke signalizace
— rudeni hlaseni pozaru

2.7 Seriovy vystup informace o mistu pozaru pro
signalizacni doplikova zafizeni

3 Pracovni podminky

Rozsah pracovnich teplot
Relativni vihkost vzduchu

Tlak vzduchu

Hmotnost

Kryti podle CSN 33 0330
Bezpecnostni tfida
Rozmeéry

Ustfedna je z hlediska bezpeé&nosti elekt-
rickym predmétem tridy | podle
CSN 341010 a je provedena podle
CSN 34 2710 — Pfedpisy pro zafizeni
elektrické pozarni signalizace.  Skfin
Gstfedny véetné krytu sifove ¢asti ve svor-
kovnicovém prostoru ma ochranu pred ne-
bezpeénym dotykem provedenou nulovéa-
nim.

Sitovy transformator a jeho zastavba ve
zdrojové Gasti Ustfedny je provedena po-
dle pozadavkd na ochranu dvojitou a zesi-
lenocu izolaci. Svorky ve svorkovnicovém
prostoru napdjeni ze zdroje ustfedny jsou
bezpecné s napétim se Spickovou hodno-
tou mensi nez 42 V. Napéti na téchto
svorkach je plovouci. Na svorky urcené

1 pfepinaci kontakt
1 pfepinaci kontakt
spinaci kontakty

15 W/1 A max., 42 V max. ohmicka zatéz

spinaci tlacitko 0¥
spinaci tlacitko >0 -~

—10°Caz +55"C

pfi 25 °C max. 90 %
pfi 40 °C max. 80 %
60 000 az 106 000 Pa
cca 30 kg

IP 41

512 x400x 310 mm

pro napéajeni z vnéjsich zdroji lze pfipojit
pouze napéti bezpecné se Spickovou hod-
notou mensi nez 42 V. Jsou to svorky
oznacené jako , Vystupy bezpotenciilo-
ve'. |

Ze zafizeni pfipojovanych na svorky
Ustfedny muize mit pouze jedno zafizeni
své vstupy jako neplovouci. Tim je celd
soustava vystupnich obvodl Ustfedny
a vstupl pripojovanych zafizeni spojena se
zemi nebo ochrannou svorkou pouze
v jednom bodé. Doporucuje se vsak, aby
vstupy vSech pfipojovanych zafizeni byly
plovouci.

Obsluhu, zkouseni, technické prohlidky
a udrzbu zafizeni jsou opravnény provadéet
osoby spliujici pozadavky stanovené
vnormé CSN 34 2710.

1. MONTAZ

h/!pntéi provadi pouze opravnéna organizace.
PFi montazi se postupuje presné podle téchto
pokynd a podle ustanoveni normy
CSN 34 2710 — Predpisy pro zarizeni elektric-
ke pozarni signalizace, jakoz i podle dal$ich sou-
visejicich norem, predpisd a pokyni.

Postup pii vyjmuti Gstfedny z obalu,
rozlozeni a priprava montaze

Obal se otevira sejmutim vika i s istrednou. kte-

ra je na ném-prisroubovéana.

12

Ustredna je v obalu ulozena ,,naznak’’. Po-
moci prfilozeného popruhu se ustfedna
v této poloze z obalu vyjme. Po odstranéni
vnitiniho obalu se pomoci na boku pfilepe-
ného klice otvira pfedni viko a dale skrin
paotoéenim zamkové ty€e. Predni viko se
opét zamkne. Ustfedna se za soucasneého
pfidrzeni zadniho vika preklopi na pravy
bok. Pak se otvira zadni viko a pfi souéas-
nem dalsim mirném naklapéni celé Ustred-



ny doprava se vytahne zadni viko ze zavé-

su smérem doll. Celd svorkovnicova des-

ka pfitom zlstane pfipevnéna k zadni Gasti

stavebnice.

Poznamka: Po vybaleni ustiedny se pro-
vede kontrola Uplnosti pfislu-
Senstvi podle seznamu pfislu-
Senstvi, uvedeného v navodu
k obsluze a udrzbé.

Pfiprava mista pro montaz

Ke kazdé vyexpedované ustredné je prilo-
Zena montazni Sablona v méfitku 1 :1
udavajici potfebnou plochu pro monta:
a obsluhu Ostfedny véetné rozmisténi
upevnovacich otvord obr. ¢.7. Pro
montadz uvazovana ¢ast stény musi byt do-
state€né& rovna, nesmi vykazovat vystupky
vetsi 5 mm.

Ze zatim znamych technologii Ize doporu-
Cit:

a) pro montéz na cihlovou zed'

— zazdéné kotevni Srouby M8. Pfitom
je nutno dbat na délku ze zdiva vy-
¢nivajiciho zavitoveho dFiku
15 + 3 mm.

h1?2

'

— zazdene dievéné 3paliky dostatecné
velikosti. Ustfedna se pak pfipevni
vruty @ 8 CSN 02 1810 vyhovujici
délky.

b) pro montaz na betonovou nebo Zele-
zobetonovou sténu

— zazdéné kotevni sSrouby M8 viz
predchozi odstavec

zavrtané hmozdinky pro vruty @ 8
CSN 02 1810 odpovidajici deélky
(pripadné j @ 6 s podlozkou ped hla-
vou)

pfi pouziti nastfelenych svornikd
nutno zajistit rozmér 15 4 3 mm
podle pfedchoziho odstavcer

c) pro montaz na sténach z jinych ma-
teriald
— podle  okolnosti  Srouby M8
CSN 02 1103 s podlozkami a mat-
lkami nebo vruty @ 8 CSN 02 1810
ve vyhovujicich délkach.
V pfipadé potieby Ize otvory v zadnim viku
prevrtat na @ 9,5 mm.

W/
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Obr ¢ 7 - Moantazo sablona

Montaz

Samostatné zadni viko se pfipevni ke sté-
né na pfripravené misto podle projektu.
(Zajistit dostatecnou pFesnost montaze
v horizontalnim a vertikalnim sméru.) Spo-
je se musi definitivné dotahnout, jelikoz po
zapojeni ustfedny nejsou jiz pristupne. Po
provedené montazi zadniho vika zavésit
sk Ustredny na zavésy vika. Demontovat
lervt ktery zakryva ucpavkové vyvodky. Za-
roven pfipravit sacek, ktery obsanuje dily potieb-
ne k montazi dstfedny (saéek je uvnitf Ustfedny).

Na zadni ¢asti stavebnice )Je pfipevnena
svorkovnicova deska s tfemi Srouby M3.

Svorkovnicovou desku demontovat, vlozit
do zadniho vika a 4 ks $roubd M4 pfisrou-
bovat.

Ze stavebnice odSroubovat 3 ks distané-
nich sloupkd, které slouzily k upevnéni
svorkovnicové desky.

Ze sifove casti svorkovnicové desky de-
montovat kryci desku. Ucpavkovymi vy-
vodkami P13,6 — poz. 11, 12 obr. £. 3
protahnout privedy sité a nahradniho
zdroje, zapojit je na pfislusné svorky. Pro
propojeni zemé pouzit niklované Srouby,
podlozky a spojku, které jsou ulozeny
v montdznim sacku (spojkou spojit zadni
viko a skfin), obr. &. 8.



3.1

Pokyny pro pfipojeni sité, zemnich spo-
jek a akumulatoru

Montédz smi provadét pouze osoba ,,znala"”
ve smyslu CSN 34 3100. Sitovy vyvod se
prostréi ucpavkovou vyvodkou a zajisti
proti vytrieni tfmenem umisténym pod
svorkami pro pfipojeni sité poz. 7 obr.
€. 3. Ve svorkovnici fadné dotdhneme
Srouby, pfipeviujici vodiée. Poté provede-
me pfipojeni zemnici spojky poz. 10 obr.
€. 3 k zadnimu viku ustfedny. Dosedaci
plocha musi byt kovové &ista! (Je nutno
dodrzet ustanoveni CSN 35 6501
¢l. 63a.) Pripojeni provedeme pomoci
Sroubl a podlozek z montazniho sacku po-
dle obr. €. 9.

Stejnym zplsobem provedeme spojeni
zadniho vika se skfini Ustfedny (viz obr.
&. 8) pomoci zemnici spojky. Pro pFivod od
akumuldtoru nahradniho zdroje pouzijeme
pfislusnou ucpavkovou vyvodku a vodice
pripojime Ffadnym dotazenim do svorek
pro pfipojeni nahradniho zdroje (poz. 6,
obr. &. 3). Pfivod musi byt proveden vodi-
¢em dostateéného prifezu vzhiedem k mi-
nimalnimu odporu

Poznamka: Jsou-li umistény dvé nebo
vice Ustreden pod sebou, &i
vedle sebe, je nutné provést
vzajemneé propojeni zemnicich
bodi. K tomuto propojeni
jsou v montaznim sacku ulo-
Zzeny 2 ks kabelovych ok a nik-
lované podlozky. Pfi montazi
je nutné dodrzet ustanoveni
CSN 35 6501 cl. 63a.
Uvedené propojeni se provadi
propojenim zadnich vik
a ustfeden spolecné se zemni-
ci spojkou (skfifn ustfedny,
zadniho vika).

3.2 Postup montaze

Na spodni plose zadniho vika jsou zakryty
otvory pro ucpavkové vyvodky. Podle po-
tfeb montaze pouZit ucpavkové vyvodky,
ktere jsou uloZeny v montaznim sacku.
Ucpavkovymi vyvodkami protahnout kabe-
ly smycek a zapojit na pfisluiné svorky.
V pfipadé nutnosti pfichyceni kabeld
v prostoru svorkovnicové desky wyuzit
otvor( se zavity M3, umisténych mezi pfe-
pazkou sitové c¢asti a svorkovnicemi.
Bude-li pouzit svételny panel, je nutno ze
svorek X1 (04) — X1 (06), X1 (05) — X1
(06) odpojit odpory R4, R5 —
TR 151 10k. Bude-li pouzit vnéjsi repro-
duktor, je nutno ze svorek X1 (12) — X1
{13) odpojit odpor TR 635 8J2.
Ucpavkové vyvodky zakryt krycim uhelni-
kem — pouzit srouby M4. Sifovou &ast za-
kryt deskou — pouzit 3rouby M3 a tvaroveé
podlozky.
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?: ————+~ Zadni viko

1t — Skfin

1 Zemanici spojka

-

Obr. ¢. 8 — Propojein zeme
mezi zadnim vikem a skrint

Poznamka: oznacéeni jednotlivych svorek
na svorkovnicich je uvedeno
na zalozce obalky.

Ve svorkovnicovem prostoru zkontrolovat

tvarovani svazenky v misté zavésu — za-
branit deformaci svazenky pfi uzavirani
ustfedny.

Pred uvedenim Ustfedny do provozu de-
montovat predni panel. Provést kontrolu
sprdvného zasunuti blok(, desek do ko-
nektord a jednotlivych zZarovek do objimek.
Po mantazi panelu zpét na ustfednu uveést
ustifednu do provozu.

Poznamka: Zplsob adresného popsani smy-
cek voli montazni organizace ta-
kovy, aby byl &itelny, prasvitny
a uhledny.

perova podloika podioika

Sroub pajeci oko

A

viko (skfin) zemanicr spojka

Obr ¢. 8 - Pripojeni zemnici spojky k viku skiiné
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IV. UVEDENI
DO PROVOZU

Uvedeni Ustfedny do provozu se provadi po
skonceni montaze celého zafizeni EPS. Uvedeni
do &innosti a kontrola zakladnich funkci se pro-
vadi postupné.

V prvni fazi se vyzkousi samostatnad ustfedna
s hlasici pozaru, bez pfipojeného dopliujiciho
zafizeni. V druhé fazi se postupné zkousi pfipo-
jena zafizeni podle vlastnich navodd k obsluze
a udrzbé a zafizeni jako celek.

1. Postup pfi uvedeni Gstfedny do provozu

-— vypinace site a akumulatoru jsou v po-
loze O. Vypinace smydek jsou v poloze
vypnuto (vymacknuta tlacitka). Spinace
TEST v poloze vypnuto {vymadcknuta
tlacitka),

— prepneme vypinac sité do polohy |, roz-
sviti se opticka signalizace provozu na
zalkladni zdroj, OS PORUCHA zakladni,
0S SMYCKA VYPNUTA, OS poruchy —
NAHRADNI ZDROJ a zni akusticka sig-
nalizace, kterou mdzeme zruSit tlacit-
kem o

— pfepneme vypinaé akumulatoru do po-
lohy |, zhasne OS poruchy — NAHRAD-
NI zdroj, dale sviti OS PORUCHA
a SMYCKA VYPNUTA,

— prepneme vypinac site do polohy O,
zhasne OS provozu na zakladni zdroj,
rozsviti se OS provozu na néhradni
zdroj, rozezni se akustickd signalizace,
kterou zruSime, sviti OS PORUCHA
a 0S5 SMYCKA VYPNUTA,

— prepneme vypinac sité do palohy |
zhasne OS provozu na nahradni zdroj,
rozsviti se OS provozu na =zakladni
zdroj, nadale sviti 0S PORUCHA a 0S
SMYCKA VYPNUTA,

— provedeme postupné nastaveni pozar-
nich smycek podle pokynd uvedenych
v daldim textu. Neobsazené smycky za-
konéime odporem 1k5 TR 153,

— po nastaveni smyéGek sviti pouze 0OS
provozu na zakladni zdroj

— uvolnime jednu ze sitovych pojistek,
rozsviti se OS PORUCHA a OS poruchy
— SiTOVY ZDROJ, OS provozu na na-
hradni zdroj, zhasne OS provozu na za-
kladni zdroj, zni AS. Po utazeni pojistky
se signalizace vrati do pGvodniho stavu,

— kratce zkratujeme svorku X2 —01 s pra-
vym koncem pojistky FP5, rozsviti se
0S PORUCHA a OS poruchy — STABI-
LIZATOR, rozezni se AS. Vypneme vypi-
nace sité a akumuladtoru na 20s. Po

15

této dobé je opét zapneme. Sviti pouze
OS provozu na zakladni zdroj,

vypneme smycku &. 1, rozsviti se 0S
PORUCHA a OS SMYCKA VYPNUTA,

rozezni se AS. AS zrusime. Uvolnime
jednu sitovou _pojistku, rozsviti se OS5
poruchy — SiTOVY ZDROJ, OS provo-
zu na nahradni zdroj, zhasne OS provo-
zu na zakladni zdroj, rozezni se AS, kte-
rou zrusime, po utaZzeni pojistky a za-
pnuti smycky 6.1 se signalizace vrati
do pdvodniho stavu,

zkratujeme svorky X2 — 03 a X2 — 04,
rozsviti se OS poruchy VEDENI a roze-
zni se AS, po uvolnéni zkratu se signali-
zace vrati do pavodniho stavu.

Nasledujici dva odstavce se netykajl neob-
sazenych smycek:

— postupné spojime svorky X2— 02, 04,

06...30a X3 — 32,34.36...48se
svorkou X1 — 07 odporem 1000Q
+5 %. Vidy se rozsviti 0S PORUCHA
a 0S poruchy — VEDENI a rozezni se
AS. Po odpojeni se signalizace zrusi,

postupné spojime svorky X2 — 02, 04,
06...30aX3 —32,34,36...48se
svorkou X2 — 01 odporem 100
+5 0b. Vzdy se rozsviti 0S PORUCHA
a 0S poruchy — VEDENI a rozezni se
AS. Po odpojeni se signalizace zrusi.

sviti pouze OS provozu na zakladni
zdroj. Stiskneme spina¢c TEST na prv-
nim bloku smyckovych vlozek, rozsviti
se na dobu cca 8 s (pokud je zapojeno
automatické nulovani) vSechny Zarovky
tohoto bloku a opét zhasnou.

V intervalu cca 5 az 10s od zhasnuti
zarovek se musi spina¢ TEST uvolnit
a opét stisknout. Po stisknuti se znovu
rozsviti véechny zarovky bloku. Pokud
bylo nastaveno nulovani 1 x, bude
ustfedna opticky i akusticky signalizovat
pozar. Pokud je nastaveno nulovani
2 x, bude opticka i akusticka signaliza-
ce pozaru spusténa az po dalsim uvol-
néni a stisknuti spinace TEST, provede-
ném stejné jako v pfedchazejicim pfipa-
dé. Signalizace POZAR zakladni i zarov-
ky na zkouSeném bloku smycéek po 20
az 40 s zhasnou.

Stejnym zplsobem postupujeme pfFi
zkousce dalsich dvou blokid smyéek.
Pokud je u ustfedny nulovani vyfazeno,
signalizuje ustredna po stisknuti spina-
c¢e TEST okamzité pozar — sviti S PO-
ZAR, OS mista pozaru a zni akusticka
signalizace. Po 20 aZ 40 s tato signali-
zace zhasne.

Po vyzkouseni véech bloku smycek vy-
mackneme spinace TEST. Zhasne 0S
TEST, sviti pouze OS provozu na za-
kladni zdroj,



odpor 1k2 =500 pfilozime na svorky
X2 — 01 aX2 — 02, dojde k vyhlaseni
pozaru na smycce ¢. 1. AS zruSime,
udaj pocitadla pozaru se zvysil o jednot-
lku. Postupné prilozime odpor na vstupy
ostatnich obsazenych smyckovych vio-
zek, vidy se rozsviti prislusna OS mista
pozaru, rozezni se AS, kterou zrusime
a Odaj poditadla se zvysi o jednotku.
Stiskneme tlacitko -0 . OS se zrusi.
Toto plati, pokud je u ustredny vyrazeno
automatické nulovani,

— se zapojemm automatickym nulovanim
je funkce tato:

odpor 1k2 : 5 Y% pflozime na svorky
X2 — 01 a X2 — 02, rozsviti se 0S
mista pozaru pristusejici smyéce ¢&. 1
Po asi 8 s zhasne. V intervalu 5 az 10 s
znovu pfilozime odpor na svorky. V pfi-
padé nastaveni dvojiho nulovani musi-
me tento cyklus zopakovat jeste jednou,
aby doslo k vyhlaseni pozaru. Pii této
zlkousce je vyhlaseni pozaru registrova-
no pocéitadlem — stav pocitadla se zvysi
o jednotku

Postupne prilozime odpor na vstupy
ostatnich obsazenych smyékovych vlo-
zek
Signalizaci pozaru zrusime stisknutinm
tlacgitka O

Nastaveni pozarnich smycelk

Zapneme smycku ¢. 1. Voltmetrem zmeri-
me napéti mezi svorkami X2 — 02 a
X1 — 07, které musi byt v rozmezi

U=23az2,/V

V pfipadé, ze toto napéti je mensi nez
2.3V, pripojime na svorky X2 — 01 a
X2 — 02 nastavované smycCky odpor
TR 151 22k/B nebo 10k/B, tim se napéti
zvysi tak, aby jeho hodnota byla v rozmezi
2.3 az 2,7 V. Pfipad, ze by napéti bylo vét-
si nez 2,7 V za normalnich okolnosti ne-
muze nastat.

Nastaveni dalsich smycek se provede
obdobné.

Zkouska funkce hiasicu pozaru

Stiskneme spinaé TEST u prvniho bloku
smyctkovych vliozek. Pockame, az dojde k sa-
modinnemu zru$eni signalizace pozaru (po-
dle postupu uvedeného pro kontrolu funkce
ustredny). Dale zkousime jednotlivé hlasice
na smyckach podle jejich navodi k obsluze.
Hlasi¢c se uvede do hlasiciho stavu pomoci
pfistusného zkuSebniho =zafizeni. Blikani
optické signalizace zkouSeného hlasice po-
tvrzuje spravnou funkci jak samotneho hlasi-
¢e, tak smyckové vlozky a obvodl signaliza-
ce POZAR zakladni

V ptipadeé, ze by byla porucha ve vyse uve-
deném signalnim fetézci, nemuze dojit k bli-
kani optické signalizace hlasice. Akusticka
signalizace je pfi zkousce blokovana.

Tentyz postup opakujeme i u ostatnich blo-
ki

Kontrola pripojenych doplnujicich
zafizeni

\ prubéhu predchozich zkousek byla tato
zafizeni odpojena. Pri zkousSce urciteho za-
fizeni se toto uvede do pohotovostniho
stavu pfipojenim vodicu — 24 V na prislus-
ne svorky — 24 V ustredny. Pri zkouSce se
postupuje, jak bylo uvedeno, podle viast-
nich navod( k obsluze a tdrzhé

Kontrola stavu alkumulatoru
Provede se podle navodu k obsiuze a udrz-
bé pro-pouzity typ akumulatory

Klidovy provozni stav ustredny

Po prevzeti zarizeni EPS uZivatelem se

ustfedna uvede do klidového provozniho

stavu:

— spinace TEST jsou vypnuty (vymacknu-
ty spinac)

— smyckove vlozky jsou zapnuté (zamack-
nuty spinac)

— sviti pouze OS provozu

— Ustfedna je fadné uzamcena

— doslo-li k poruse plomby pristroje, musi
byt plomba opét obnovena, jinak uziva-
tel ztraci narok na zaruku

— prihledna folie v signalizaci mista poza-
ru je opatfena nazvem mista {obtisky
Propisot)

V. VYCHOZI REVIZE
A PREDANIi ZARIZENI EPS

Postupuje se podle CSN 34 2710 a podle pokynu pro uve-
deni zafizeni do provozu popsanych v éasti [V.
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Priloha:

Odstranéni jednoduchych poruch

T o 1 f
o | |
0Ss TEGAL 65 AS J Pricina | Odstranéni
P déle sviti OS |
& @ SMYCKA VYPNUTA Nestlacené nékteré lzamacknout tlaéitko
tlacitko vypinace smycky |{neni-li smycka odpojena
@ € {smycek) umysling)
® ® STABILIZATOR reakce elektronicke vypnout na dobu 20 s
‘nadproudove nebo vypinace sité
pFepétove pojistky i akumulatoru
ia znovu zapnout
prerusena pojistka FP3 vymenit pojistku FP3
Zkrat vedeni lkontrola vedeni
i akumulatoru fk akumulatoru
. @ SITOVY ZDROJ reakce elektronicke lvypnout na dobu 20 . vy-
inadproudové pojistky pmace sité i akumuiatoru
a znovu zapnout
pierusena pojistka
FP1, FP2 |[vymenit pojistku
@ & 'NAHRADNI ZDROJ {prerusenad pojistka FP3 vymena pojistek
prerusene nebo kontrola vedeni
lzkratované vedeni |
lc akumulatoru
5 pferusena pojistka
| lu akumulatoru, kontrola alklumulatoru
i .zavada akumulatoru,
povolene svorky dotahnout svorky
akumulatoru akumulatoru
Legenda: 0 — sviti

® — nesviti




