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1. POPIS, ROZSAH POUŽITÍ 
Jednotka adresovací MHY 409 je prvek EPS, který umožňuje zapojení neadresovatelných 

hlásičů do adresovatelného systému EPS LITES (MHU 109, MHU 110, MHU 111). Jednotka 
adresovací je prvek s nastavitelnou adresou a zapojuje se do hlásicí linky ústředny. K adresovací 
jednotce se připojuje neadresovatelný hlásič (nebo skupina neadresovatelných hlásičů), který se 
hlásí jedinou adresou. Během provozu není adresovací jednotka obsluhována. Klidový stav není 
signalizován. Vestavěná červená LED bliká při stavu POPLACH (POŽÁR). Jsou-li odpovídající 
hlásiče instalovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, připojují se přes oddělovací jednotku 
MHY 945. 

Elektrické obvody jednotky adresovací jsou na desce s plošnými spoji. Deska je umístěna 
v plastové krabici se snímatelným víkem. Připojení propojovacích vodičů je do šroubových svorek. 

2. PRINCIP ČINNOSTI 
Adresovací jednotka je napájena impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS. Obsahuje 

zdroj pro napájení vlastních elektronických obvodů i pro napájení neadresovatelných hlásičů. 
Vyhodnocovací obvod na smyčce neadresovatelných hlásičů vytváří podle úrovně napětí na 
smyčce signály POPLACH a PORUCHA. Adresovatelná část registruje komunikaci z ústředny, 
přihlásí se na nastavené adrese a do ústředny předá informaci o situaci na smyčce 
nedresovatelných hlásičů (KLID, POPLACH, PORUCHA). 

Jednotka adresovací reaguje na signály z ústředny: 
- Poplach = blikání LED na adresovací jednotce i na hlásiči v poplachovém stavu 
- Nulování hlásičů = přerušením napájení neadresovatelných hlásičů se nastaví klidový stav 

3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Pracovní podmínky 
Jednotka adresovací je určena pro prostředí chráněná proti povětrnostním vlivům s klasifikací 

podmínek podle ČSN EN 60721-3-3. 
K: klimatické podmínky pro prostředí 3K5 

- rozsah pracovních teplot (-25 až +70) °C 
- rozsah relativní vlhkosti vzduchu max. 95 % při +40 °C 
- rozsah atmosférického tlaku (86 až 106) kPa 
- bez kondenzace, námrazy a tvorby ledu 

Z: zvláštní podmínky 3Z1 tepelné záření zanedbatelné 
B: biologické podmínky 3B1 bez přítomnosti flóry a fauny 
C: chemicky aktivní látky 3C1 
S: mechanicky aktivní látky 3S1 
M: mechanické podmínky 3M1 

Technické požadavky 
Napájecí napětí (18 až 21) Vimp 
Jmenovité napájecí napětí 20 Vimp 
Optická signalizace červená LED 
Počet připojitelných neadresovatelných hlásičů max. 10 
Celkový klidový odběr připojitelných hlásičů max. 1 mA 
Odpor vedení plně zatížené linky 

ústředna - adresovací jednotka max. 50 Ω 
smyčka neadresovatelných hlásičů max. 50 Ω 

Nastavení adresy (zkratovacími propojkami) 1 až 127 
Možnost připojení paralelní signalizace MHS 409, MHS 408, MHS 407 
Odpor vedení paralelní signalizace max. 100 Ω 
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Signalizace sejmutí krytu stav porucha 
Krytí podle ČSN EN 60529 IP 40 
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 zařízení třídy B 
Průřez připojovacích vodičů (0,2 až 1,5) mm2 
Rozměry (š × v × h)  (40 × 75 × 100) mm 
Hmotnost cca 150 g 

Adresovací jednotka MHY 409 je určena k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu 
ČSN EN 60950. 

Elektromagnetická kompatibilita 
Při projektování jednotky je nutné dbát doporučení a opatření ke snížení vlivu rušivých napětí 

a předpisů pro projekci ústředen EPS. 
Jednotky adresovací MHY 409 jsou řešeny podle doporučení ČSN EN 50130-4 (IEC 801): 

čl. 9 (IEC 801-2) Elektrostatický výboj 8 kV (úroveň 3) 
čl. 10 (IEC 801-3) Elektromagnetické pole (80 ÷ 1000) Mhz, 80 % sinus modulace 1 kHz, 

10 V/m (úroveň 3) 
čl. 12 (IEC 801-4) Rychlé přechodové děje ± 1 kV (úroveň 3) 
čl. 13 (IEC 801-5) Rázový impuls ± 1 kV (úroveň 2) 

Hlásiče připojitelné k adresovací jednotce 
Ionizační: MHG 120, MHG 123, MHG 124, MHG 181, MHG 185 
Optické: MHG 220, MHG 231, MHG 281, MHG 282 
Tepelné: MHG 320, MHG 321, MHG 331, MHG 381, MHG 385, MHG 386 
Plamenné: MHG 531, MHG 581, MHG 585 
Lineární: MHG 601, MHG 681 

4. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ 
Adresovací jednotka se používá v adresovatelném systému EPS, kde je požadavek použít 

neadresovatelné hlásiče. Adresovací jednotka se zapojuje do adresovatelné linky systému EPS 
LITES (MHU 109, MHU 110, MHU 111). K adresovací jednotce se připojují neadresovatelné 
hlásiče. Smyčka hlásičů je zakončena RC-členem. V systému s plně zatíženou linkou 
adresovatelnými optickokouřovými hlásiči se adresovací jednotky umísťují v první polovině 
adresovatelné linky ústředny. Do prostředí s nebezpečím výbuchu se hlásiče připojují přes 
oddělovací jednotku MHY 945. Napájení jednotky MHY 945 (řídící generátor) je ze zdroje 6 V 
adresovací jednotky, svorka XT2:4. 

Zapojení svorek a nastavení adresy 
XT1 svorkovnice adresovatelné linky ústředny MHU 109 

(MHU 110, MHU 111) 

XT2 svorkovnice smyčky neadresovatelných hlásičů 

XT2:4 napětí 6 V pro MHY 945 

propojky volby adresy (na obr. adresa č. 1) 
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Příklad zapojení 

1. Ústředna MHU 109, (MHU 110, MHU 111) 
2. Adresovatelné hlásiče 
3. Adresovací jednotka 
4. Neadresovatelné hlásiče 

Zakončovací RC-člen 6XF 493 129, R = 270 Ω, C = 10 µF 

5. MONTÁŽ JEDNOTKY 
Při montáži se používá běžného materiálu. Z nářadí je třeba malý a střední šroubovák, štípací 

kleště, pinzeta. Pro vrtání otvorů pro hmoždinky vrtačka s vhodnými vrtáky. 
Montážní prostor musí být suchý bez rychlých změn relativní vlhkosti, teploty a třesů. Montáž se 

provádí na místě určeném projektem do hmoždinek, případně špalíků pomocí vrutů, u dřevěného 
podkladu přímo pomocí vrutů na instalační krabici pod omítku nebo na kovový montážní držák, 
který lze přistřelit do betonu, případně přivařit ke kovové konstrukci. 

Při přípravě montážního prostoru se dbá na řádné upevnění instalační krabice, umístění 
hmoždinek do úrovně zdi a stabilní připevnění montážního držáku. Rovněž je nutné počítat 
s přivedením a upevněním vodičů podle projektu. 

Montáž na omítku 
Podle projektu se označí místo upevnění jednotky podle provedení podkladu místa montáže 

montuje následujícími způsoby: 
Montáž krabice do 2 ks hmoždinek Ø6 na rozteči 60 mm, umístěných vodorovně pomocí 

vhodných vrutů Ø3 - 3.5 mm, délky 20 - 30 mm. Tento způsob je vhodný pro cihlové zdi, betonové 
panely. Pro dřevěné podklady je možné vypustit hmoždinky. Přívodní vodiče se přivedou 
do krabice jednotky zhotovenými vhodnými otvory do prolisů ve vrchní a boční stěně krabice. 

Zhotovený otvor v krabici se použije i pro upevnění vodiče stisknutím vnějšího pláště mezi stěnu 
a otvor. Maximální šířka otvoru v krabici, kterou je plášť možné stisknout je 8 mm. Tato šířka 
umožní i připevnění lišty L 20 o rozměrech 20 × 8 mm. 

Montáž pomocí kovového držáku 
Kovový držák 6XA 655 031 se buď přivaří ke kovové konstrukci v poloze vodorovné nebo přistřelí 

do betonu. Na držák se nasadí kryt 6XA 251 161, ve kterém jsou zhotoveny otvory pro přivedení 
vodičů, případně lišty L20 do maximální šířky otvoru 9 mm. K držáku se přes nasazené krycí víko 
upevní 2 šrouby M3 × 8 krabice hlásiče podle obrázku. Vodiče se přivedou otvorem v krycím víku 
a krabici jednotky adresovací podle obrázku na následující straně. 
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Montáž na krabici pod omítku 
K montáži se použije krabice instalační PK2, která se řádně upevní do úrovně omítky. Krabice 

jednotky adresovací se k instalační krabici upevní pomocí samořezných šroubů 2,9 × 13 
PN 02 1231.03, šrouby jsou součásti dodávky. 

Příprava jednotky adresovací k montáži 
Jednotka adresovací se vyjme z obalu, demontuje se kryt a zkontroluje se nepoškozenost. Kryt 

se sejme pomocí malého šroubováku, který se zasune do otvoru ve spodní částí krytu a opatrným 
zatlačením se oddálí západka krabice od drážky v krytu, který se spodní částí oddálí od krabice 
o cca 6 - 8 mm a pohybem vzhůru se uvolní z drážky a výstupků v krabici a kryt se sejme. 

Povolením 1 ks neztratného šroubu M3 × 8 a vysunutím z drážky ve spodní části krabice se 
vyjme elektronika jednotky adresovací. 

V krabici jednotky adresovací se zhotoví vhodné otvory pro přivedení vodičů. 

Vlastní montáž jednotky adresovací 
Na odizolované vodiče se nasune krabice jednotky a upevní podle předchozích bodů způsobem 

uvedeným v projektu. Do krabice se upevní deska Jednotky adresovací. Vodiče se ke svorkovnici 
připojí podle projektu. 

Propojení se provádí vodiči o průřezu (0.2 ÷ 1.5) mm2. Přesvorkování na silnější vodiče se 
provádí v krabicích rozvodných. 

(svar)

vodič

lišta L20

krabice
6XF 249 024

šroub M3×8

držák
6XA 655 031

kryt
6XA 251 161
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6. UVEDENÍ DO PROVOZU A KONTROLA 
Připojení jednotky s neadresovatelnými hlásiči do adresovatelného systému 

K jednotce adresovací se připojí na svorky XT2.1 (− pól) a XT2.2 (+ pól) smyčka 
neadresovatelných hlásičů a na svorky XT1.1 (−) a XT1.2 (+) přívod linky ústředny MHU 109, 
MHU 110, MHU 111. Pokračování vedení na další adresovatelný prvek je ze svorek XT1.3 (−) 
a XT1.4 (+). Na poslední neadresovatelný hlásič na smyčce se upevní zakončovací RC-člen 
6XF 493 129 (10µF, 270 Ω) podle instrukce v projektu. RC-člen je součástí dodávky. 

V případě použití odpovídajících hlásičů v prostředí s nebezpečím výbuchu, se hlásiče připojují 
přes oddělovací jednotku MHY 945. Svorka XT2:4 (+6V) se propojí s oddělovací jednotkou. 

Nastavení adresy 
Adresa se nastaví podle instrukce v projektu tak, že se zkratovací propojka (v pravé dolní části 

s elektronikou) přesune do patřičné polohy 0 nebo 1. 

Upozornění! Oproti zvyklostem s hodnotou binárního čísla se adresa nastavuje zleva, 
např. 1 = 1 0 0 0 0 0 0 

Po nastavení adresy a kontrole správného propojení jednotky adresovací se upevní kryt, který 
sepne mikrospínač hlídající jednotku adresovací před manipulací nepovolenou osobou. 

Kontrola funkce 
Po celkovém zapojení do adresovatelného systému EPS se ústředna uvede do stavu TEST. 

Na neadresovatelném hlásiči se vyvolá poplachový stav a kontroluje se blikání hlásiče, blikání 
jednotky adresovací a správnost uvedení adresy jednotky adresovací v poplachovém stavu 
na ústředně. 

Potom se sundá krytu jednotky adresovací a na ústředně se zkontroluje stav přerušení 
na adrese/ztráta adresy (podle typu ústředny) a uvedení správné adresy jednotky adresovací. 
Po kontrole se kryt opět nasadí na jednotku a zkontroluje klidový stav na ústředně. 

7. ÚDRŽBA 
Jednotky adresovací MHY 409 nevyžadují během provozu zvláštní údržbu. Uživatel je oprávněn 

provádět čištění jednotek adresovacích. Čištění se provádí na finálním výrobku čistým vlhkým 
hadrem nebo suchým štětcem. Během čištění nesmí dojít k poškození povrchu krytu jednotky. 
Intervaly čištění závisí na konkrétních podmínkách v místě nasazení jednotky. 

8. POKYNY PRO KONTROLY A OPRAVY 
Kontroly provozuschopnosti (nejméně 1 × ročně) provádí výrobce nebo organizace jím pověřené. 

Kontroly se provádějí testováním připojených hlásičů a simulací poruchových stavů (zkrat, porucha 
apod.). 

Opravy a servis zajišťuje LITES FIRE, s.r.o., nebo organizace jím pověřené. 

9. BALENÍ, PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
Výrobky se dodávají v zabaleném stavu. Obal je opatřen typovým označením výrobku, 

označením výrobce a značkami charakterizujícími způsob zacházení s výrobkem. 

Jednotka adresovací musí být přepravována v krytých dopravních prostředcích bez přímého vlivu 
povětrnosti s klasifikací podle ČSN EN 60721-3-2. 

K: klimatické podmínky pro prostředí 2K2 
- rozsah teplot (-20 až +55) °C 
- relativní vlhkost vzduchu max. 80 % při +25 °C 

B: biologické podmínky 2B1 
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C: chemicky aktivní látky 2C2 
S: mechanicky aktivní látky 2S1 
M: mechanické podmínky 2M2 

Při přepravě nesmí docházet k hrubým otřesům a s výrobky musí být zacházeno ve smyslu 
značek na obalu. 

Výrobky musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů 
a prachu s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-1. 

K: klimatické podmínky pro prostředí 1K2 
- rozsah teplot (-5 až +40) °C 
- relativní vlhkost max. 80 % 

B: biologické podmínky 1B1 
C: chemicky aktivní látky 1C2 (1C3) 
S: mechanicky aktivní látky 1S1 
M: mechanické podmínky 1M1 

Výrobky musí být skladovány v neporušeném obalu a při vybalování (zvláště v zimním období) 
musí být ponechány 5 hodin v obalu v pracovních podmínkách, aby nedošlo k jejich orosení. 

10. ZÁRUKA 
Výrobce ručí za jakost výrobku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. 
Výrobce neručí za vady vzniklé hrubým nebo neodborným zacházením, popř. nesprávným 

skladováním. V případě, že výrobce, servisní organizace nebo kontrolní orgán tyto nedostatky 
zjistí, bude záruka zrušena. 

11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
ve smyslu zákona 22/1977 Sb. ES prohlášení o shodě evid. č. 31/05 podle nařízení vlády 

č. 18/2003 Sb. a č. 163/2002 Sb. 


