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e Uvod

- Tento navod ma slouzit k rychlému uvedeni bezdratového systému EPS Taurus do provozu.

- Ndavod je uréen pro pouZiti se softwarem TauREX verze v0.8.7

- Navod obsahuje pouze zakladni nastaveni parametrd systému. Detailni informace o nastaveni,
zapojeni, udrzbé a diagnostice naleznete v samostatném instala¢nim a programovacim ndvodu
pro kazdé zatizeni které jsou dostupné na strance vyrobce nebo po prihlaseni na strance
sectro.sk

- Instalaci a programovani mlze provadét pouze zaskoleny technik

- Pfiinstalaci systému je tfeba dodrzovat vSechny platné normy a zdsady bezpecnosti pfi praci.

e Nastaveni pfipojeni
1) Pro spravnou komunikaci softwaru TauREX s bezdratovym systémem Taurus je tfeba provést

zakladni nastaveni programu. Zvolte zalozku Settings c‘ v pravé ¢asti okna.
2) Zobrazi se tabulka s moznostmi pro vybér rozhrani pomoci kterého se budete pripojovat na
bezdratovy systém kde jsou na vybér nasledujici moznosti:

Communication interface:
) Direct USB connection with Network Device
® Direct USB connection with Dongle

Unique ID: | D180000D v

Please remember to connect USE dongle with onboard switch already in ON position.
Bluetooth LE connection with Dongle (Mot available)

Unique ID:

a. Direct USB connection with Network Device. Jedna se o ptipojeni pomoci kabelu s
konektorem mikro USB, pfimo na translator. Tato komunikace je nejrychlejsi, ale je
nutny fyzicky pfistup ke translatoru.

b. Direct USB connection with Dongle. Pfi tomto pfipojeni se do PC pfipojuje pomoci
mikro USB kabelu zafizeni TW-DD-01, které ndsledné bezdratové komunikuje se
systémem Taurus. Bezdratovd komunikace je o néco pomalejsi nez dratova. Pro

nacteni vyrobniho Cisla pfipojeného modulu Dongle stisknéte tlacitko c
3) Po provedeni zmén vZdy pouZzijte tlacitko Apply v ¢asti okna

Upozornéni:

Pfi komunikaci softwaru TauREX se systémem TAURUS se translator automaticky odpoji od kruhové smycky
systému EPS, ¢imz zpuUsobi poruchu/poruchy v systému EPS a to ztratu vsSech zafizeni, kterd dany systém
obsahuje.

e \/ytvoreni nové instalace

1) Zatladenim na tlacitko Sites oteviete zalozku pro spravu instalaci

2) Pro vytvoreni nové instalace zatlacte na tlacitko Add site+ ve spodni ¢asti okna
3) Vyplnte vSechna pole v tabulce Site, Creator a Maintainer
4) Pro potvrzeni a uloZeni Udaja stisknéte tlacitko Apply ve spodni ¢asti okna

5) Vytvorenou instalaci Ize z aplikace odstranit pomoci tlagitka Remove site ~ ve spodni &asti
okna
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6) Export instalace (naptiklad pfi prenosu do jiného PC nebo na zalohu) Ize provést po zatlaceni

na tlacitko Export site = ve spodni ¢asti okna
7) Import instalace (napfiklad pfi prenosu z jiného PC nebo pfi obnové zdlohy) Ize provést po

zatlaceni na tlacitko Import site = Ve spodni ¢asti okna

8) V pripadé, Ze se jednd o hotovou instalaci tak v ¢asti Report summary je mozné vygenerovat
zpravu o instalaci ve které se nachazeji vSechny dostupné udaje o systémech. Zpravu lze

L ” = (e - L
vygenerovat zatlacenim na tlacitko Export report. Stdvajici zpravu lze otevrit po zatlaceni

na tlacitko Open ReportE, nebo smazat po zatlaceni na tlacitko Remove reportE

e Navrh instalace

R

1) Otevrete zalozku Design

o

2) Pomoci tladitka Edit Systems ,ve spodni casti obrazovky, oteviete okno pro editaci
systému.
a. Vyplite pole s ndzvem systému, systémovy kdéd, kanaly sité a prihlasovaci hesla do
translatoru a expandérq.

I 1 poschodie Description: 1 poschodie
) . | m——— ~
- 2 a 3 poschadie System code/color: 53 v
Network channels: ] v a5 v

- 4 poschodie

Current password view/edit: |1 =112 =

Change password

7 3 Apply Cance
+ - \ &

Okno editace systéml

b. V pripadé, Ze instalace obsahuje vice systém(, tak pomoci tlacitka Add system +ve
spodni ¢asti okna pfidejte novy systém a pokracujte na krok a)

4
c. Tlacitko Acquire system < Slouzi k ziskani nastaveni parametrd z pfipojeného

translatoru.
d. Pro ukonceni editace systému stisknéte tlacitko OK

=
3) Pomoci tlacitka Edit floors , ve spodni ¢asti obrazovky, oteviete okno pro editaci patre
a. Vyplite pole s popisem patra - Description
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b. Pomoci tlacitka +, v pravé casti okna, pridejte mapovy podklad pro dané patro.
Mapovy podklad vyjméte z umisténi v pocitaci a musi mit jeden z podporovanych
obrazovych formatu.

¢. Pomoci tahla Scale factor nastavte poZadovanou velikost pozadi

GaraZe Description: |GaraZe

Obchodné priestory Background:

Administrativa 2NP

Administrativa 3NP

Scale factor:

Okno editace patre

d. Nastaveni potvrdte pomoci tlacitka Apply

e. Dalsi patro lze pfidat pomoci tlacitka +ve spodni ¢asti okna
oK
4) Pomocitlagitka ~ je moZné vstoupit do reZimu pfidavani zafizeni pomoci QR kddu ktery se
nachdzi na obalu zafizeni a také na samotném priddvaném zafizeni. Po kliknuti na prislusnou
ikonu se zobrazi vyzva z vybérem metody nacteni QR kéda zafizeni. Na vybér je skenovani

pomoci ¢iracky nebo pomoci kamery notebooku.

\II(i

5) V menu pridavani zafizeni neni tfeba vybirat zafizeni ze seznamu dostupnych zafizeni a také
neni tfeba zadavat vyrobni Cislo pfidavaného zaftizeni.
a. Pfivolbé skenovani pomoci kamery se zobrazi okno se zabérem z kamery pocitace
b. Pred kameru umistéte QR kdd tak aby jej byla schopna kamera potidit
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Okno nacitani zafizeni pomoci kamery pocitace

c. Po nacteni kdédu se prava strana obrazovky rozsviti zelené, ¢imz signalizuje nacteni
zafizeni do seznamu pfidanych zafizeni

d. Proces nacitani zopakujte pro kazdé pridavané zafizeni.

Pro ukonceni zaviete okno pomoci tlacitka X v pravém hornim rohu obrazovky.

7

f. Pridana zafizeni jsou zobrazena v seznamu ptidanych zafizeni v pravé ¢asti obrazovky
navrhu systému (zobrazi se i nac¢tené UID)

EH - 1 poschodie -

. TW-ME-01

Expander module
@ UID: PH8GO3FW

Q o TW-DM-01
Multi-criteria detector

UID: LORGD082

Upozornéni: P =
V pfipadé, Ze instalace se sklada z vice systéml, je tfeba provést proces .- ! poschedie I
pridavani detektorll pro kazdy ze systémU samostatné. Systém ktery se

20X . . . v e 2 . @ [ :a3poschodie
pravé navrhuje Ize zvolit v pravé horni ¢asti okna navrhu instalace 4 poschodie
o Bl o

6) Pomoci tlacitka +Add devices ve spodni ¢asti okna navrhu se zobrazi okno pridavani zatizeni
ze seznamu pomoci kterého je mozné do instalace zafizeni
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a. Pootevieniokna vyberte vseznamu zafizeni které chcete pridat do zvoleného systému
a do pole Quantity zapiste pozadovany pocet zafizeni

Network device

g TW-MEC-01
il Conventional expander module

g TW-MTI-01

JRll |ntelligent transiator module
TW-ME-01
Expander module

Fire detector
s~'= TW-DO-01

oPT Optical detector

— -
—_

Quantity: 0 -
Cancel
b. Vybér potvrdte pomoci tlacitka OK
Proces opakujte pro kazdy druh zatizeni.
d. Pfidana zafizeni jsou zobrazena v seznamu pfidanych zafizeni v pravé ¢asti obrazovky

navrhu systému (bez zadaného uiD)
- 1 poschodie hd
. TW-CP-x-01
. Call point
@ uUID:
¢ TW-MWS0-01
Q Wall sounder module
uID:
Up(?forn?n!,. . YR , , o . v / o I 1 poschodie
V ptipadé, Ze instalace se sklada z vice systémd, je tfeba provést proces P

pridavani detektor(l pro kazdy ze systém( samostatné. Systém ktery se I earre—

s v Q Q , s v o , o @ Bl :2-3 poschodie
pravé navrhuje lze zvolit v pravé horni ¢asti okna navrhu instalace o T o

7) Pomoci tlacitka Remove device ve spodni casti okna navrhu lze odstranit oznacené
zafizeni ze seznamu pfidanych zafizeni

8) Pomoci tlacitka Generate report lze vygenerovat zpravu o konfiguraci systému

9) Pomoci tlacitka Show help Ize zobrazit ndpovédu pro symboly zobrazené u jednotlivych
zafizeni na mapovych podkladech (podrobnosti na konci dokumentu)
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10) Po uspésném ukonceni predchozich krok( je tfeba umistit zafizeni na mapovy podklad
vybraného patra na pfiblizné misto jeho instalace. Rozmisténi zafizeni se provede pomoci
premisténi zafizeni ze seznamu zatizeni v pravé strané obrazovky navrhu instalace, do pole s
mapovym podkladem (metodou Drag and Drop).

Upozornéni:
V ptipadé, Ze systém se sklada z vice pater, je tfeba proces rozmisténi ey G
zafizeni pro kazdé patro samostatné. Aktualné editované patro lze zvolit v

pravé horni ¢asti okna ndvrhu instalace ‘ ’W—_Hﬂ:?_

Upozornéni:
f i 2dA H Lo 2 4 o Bl poschodie I
Pokud se instalace sklada z vice systém(, je nutné provést proces

! et e g et = ; z :
rozmisténi zafizeni pro kaidy ze systém( samostatné. Systém ktery se E— i
7 v . . s s v s . s . () a3 poschodie
pravé navrhuje lze zvolit v pravé horni ¢asti okna ndvrhu instalace g | T 4oue

11) Kazdé z podrizenych zafizeni (automatické a tlacitkové hlasice, /O moduly, sirény...), které se
nachazi na mapé musi byt pfifazeno ke fidicimu zafizeni které mlze byt bud' translator nebo
expandér.

a. Podfizené zafizeni lze pfifadit po kliknuti na vybrané zafizeni a po zvoleni moZnosti

Assign device ktera je oznacena symbolem @ .

b. Nasledné je tfeba oznacit poZadované fidici zafizeni (translator nebo expandér) a také
zvolit Assign device

c. Pftifazeni zafizeni se zobrazi jako ¢ara spojujici tato zafizeni. V pripadé, ze se zafizeni
nachdzi v jiném patie, je ¢ara ukoncena ¢tvercem, ktery symbolizuje, Ze v systému se
nachdzi zatizeni umisténé v jiném patre.

(1:0) (1:1)
Zobrazeni pridéleni zatizeni
12) Kazdé ze zafizeni je tfeba nakonfigurovat. ReZim konfigurace zafizeni Ize vyvolat po oznaceni
zafizeni v poli mapového podkladu. Pod vybranym zafizenim se zobrazi moZnosti ze kterych je

tfeba vybrat Edit device properties oznacenou symbolem@.
a. Nastaveni Translatoru a Expandéru:
i. Vradku Device je uveden presny typ zafizeni
ii. Do pole Note Ize zapsat poznamky napftiklad o umisténi zafizeni
iii. V radku Radio address je uvedena adresa v rdmci daného systému Taurus
iv. V poli Loop address lIze zvolit adresu na smycce Ustfedny EPS
v. V poli Unige ID je tfeba zadat ID daného zafizeni které je uvedeno pod QR
kédem nalepeném na zafizeni a také krabici ve které bylo zafizeni dodano. V
pripadé, Ze byla zafizeni pfidavana pomoci kamery PC, je toto pole vyplnéno
vi. V fadcich Firmware version a Production lot jsou uvedeny Udaje o aktualni
verzi zafizeni ao datu jeho vyroby




Vii.

viii.

Xi.

Xii.
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V rozbalovaném seznamu Field chanels Ize zvolit Cislo kanali pro komunikaci
s podfazenymi zatizenimi (detektory, tlacitkové hlasice...). Toto Cislo je vhodné
zvolit podle Gdaji z méfeni pred instalaci.

V fadcich Current network chanels a Current field chanels naleznete informace
o aktualné nastavenych ¢islech kanald

Pomoci zaskrtdvaciho pole Enable supervision v fadku Tamper Ize deaktivovat
dohled nad monitorovanim otevfeni zafizeni

V sekci EN54-4 Power Suply Unit Ize zvolit dohled nad napajecim zdrojem (je-
li tato funkce pozadovana). Pro vice informaci viz navod zafizeni

V poli Tones synch. period lze zvolit ¢asovy interval synchronizace akustické
signalizace. Pro vice informaci viz anglicka verze navodu na software TauREX
Pomoci zaskrtavaciho pole Use legacy behavior v fddku Compatibility mode
Ize zvolit rezim kompatibility z Ustfednami EPS které nepodporuji systém
Taurus, ale starsi systémy Sagitarius nebo Libra

b. Nastaveni automatickych hlasicl, tlacitkovych hlasich, sirén, majakl a vstupnich

moduld
i.
ii.

Pro popis fadk( Device aZ Production lot viz nastaveni translatoru

Pomoci zaskrtavacich poli Fault a Communication Ize aktivovat signalizaci
poruchy a komunikace pomoci zabudované LED

V pfipadé opticko-koufového a multisenzorového snimace se v nastavenich
nachdzi i moZnost nastaveni citlivosti optické komory. Na vybér jsou tfi stupné
citlivosti: Low, Medium a High

c. Nastaveni vystupnich modult

Vi.

Vii.

Pro popis fadkd Device aZ Production lot viz nastaveni translatoru

Pomoci zaskrtavacich poli Fault a Communication Ize aktivovat signalizaci
poruchy a komunikace pomoci zabudované LED

Pomoci zaskrtavaciho pole Enable channel v fadku Output channel Ize povolit
napétovy vystup modulu.

Pomoci zaskrtavaciho pole Enable supervision v fadku Output channel Ize
povolit dohled nad napétovym vystupem modulu

V menu Voltage Ize zvolit napéti pouzité na napétovém vystupu. Na vybér jsou
hodnoty 12V a 24V

Pomoci zaskrtavaciho pole Enable channel v Fadku Relay channel Ize povolit
nebo zakazat reléovy vystup modulu

Pomoci zaskrtdvaciho pole Enable supervision v fadku Relay channel Ize
povolit dohled nad napétovym vystupem modulu

13) Kazdy ze systémU musi obsahovat vidy pouze jeden translator TW-MTI-01 nebo jeden
konvenéni expander TW-MEC-01. Systém muiZe obsahovat také rozsifovaci moduly expander
TW-ME-01, které je tfeba naprogramovat pro spravnou komunikaci s translatorem po
vybranych kandlech (viz krok Ndvrh instalace 2.a.). Pokud vas systém expanréry neobsahuje,
pokracujte krokem ¢islo 13.

a. Pokud vas systém expandéry obsahuje, tak je tfeba provést prohledani sité pomoci
operace Discovery. VSechny expandéry je tfeba nastavit do rezimu Discovery pomoci
klavesnice

b. polozka v menu: M—heslo (standardné 0001, viz krok ndvrh instalace 2.a. — current

password)—

M—Expander Config— M —Set Discovery Mode— M —heslo
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(standardné 0002, viz krok ndvrh instalace 2.a. — current password)—M—Kandl
A/B/C—M—-M—M.

Nasledné lze spustit funkci Discovery v programu TauREX po zatlaceni tlacitka se
symbolem kouzelnické palicky na translatoru (popfipadé konvenénim expandery)

8

i

Po spusténi vyhledavaciho reZzimu se zobrazi okno ve kterém je tfeba zvolit kanal
(volby A, B a C). Vybrat zda je pozadovana funkce double path ktera zajistuje
redundanci komunikacnich tras a také zda je poZzadovana funkce Include mark 2 ktera
zajistuje aby nebylo mozné pripojeni zatizeni jejichz hodnota tGrovné signalu je mensi
nez 2 ze 4 (takova zafizeni jsou oznacena jako nenalezena).

Please, select wizard flow.

® Network setup
@®) Discovery and auto-setup
Channel: A~
Require double path
[] Include mark 2
Metwork devices update
Child devices wake-up link

Child devices update

Okno spusténi vyhledavaciho rezimu

e. Na obrazovce se zobrazi vystraha Ze pred pokracovanim je tfeba zkontrolovat zda na

vSech expadrech v systému je aktivovan rezim Discovery

Please, be sure that all expanders have been set
in discovery mode before continue.

f.

V pripadé, Ze zafizeni nejsou v rezimu Discovery nebo nejste pfipojeni k systému
TauREX pomoci bezdratového spojeni nebo kabelu, tak se po chvili na obrazovce
zobrazi chybova zprava nebo okno s vyzvou k zadani parametr( systému.

Po skonceni operace se zobrazi okno ve kterém se nachazi nalezend topologie

systému.

Network discovery
Double paths not available (not required)

store || Tiy find paths

Cancel Next

10
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Ptiklady nalezené topologie

i. V pfipadé, Ze nalezena topologie odpovida pozadavkim, kliknéte na tlacitko
Next a ve vyskakovacim okné potvrdte, Ze akceptujete nalezenou topologii.
Systém zapiSe data do zafizeni a nasledné se restartuje.

ii. V prfipadé, Ze nalezena topologie neodpovidd poZadavkim, nebo pokud
proces Discovery skonci s hlasenim No valid paths available, zménte umisténi
expandérl a znovu spustte vyhledavani tras pomoci tlacitka Try find parhs

14) Po nastaveni parametrud jednotlivych komponent v systému a po ukonceni operace Discovery
(pokud byla realizovana), je tfeba zaktualizovat udaje v jednotlivych zafizenich, ktera jsou

oznacena plnym Zlutym symbolem o |. Aktualizace Udaju se provede po zatlaceni tlacitka

(=)
Program device (local) se symbolem*—-.
15) Nasledné je mozné popfihlasovat jednotliva podfizena zafizeni (tlacitkové hlasice, detektory,

— Py
—_— F ==\

Ol

sirény...). Nepfihlasena zafizeni jsou oznacena cervenym symbolem 2ok +A . pokud je
symbol plny tak zafizeni ma pridéleno ID. V pfipadé prazdného symbolu je tfeba zadat ID (viz
krok). Prvni uvedeni do provozu Ize provést dvéma zpUsoby:
a. Prepnutim prepinace — Link device (by switch)
i. Zvolte zafizeni které chcete pfihlasit do systému
ii. Stisknéte tlacitko Link device (by switch) oznacené symbolem@(tato moznost
je k dispozici pouze pokud jsou vSechna fidici zafizeni aktualizovana, viz krok
13)
iii. Odstrante ochranny prouZek z kontaktu baterii v zafizeni (popfipadé pokud
nejsou vloZeny baterie tak je vlozte do zafizeni, dbejte na polaritu)
iv. Pockejte, az se na obrazovce v okné s prilbéhem prihlasovani zobrazi zprava
,Please move dip-switch to link position. Waiting child device...”, nasledné
prepnéte prepinac na podfazeném zafizeni do polohy ,1“. Za nékolik okamzikd
zmizi okno pfihlaSovani zafizeni a symbol na zafizeni se zméni na zeleny

Ctverec m.
v. Kroky a. az d. opakujte dokud nebudou pfihlasena vSechna zafizeni v systému.

Upozornéni:

V pripadé, Ze systém se sklada z vice pater, je tfeba proces rozmisténi
zafizeni pro kazdé patro samostatné. Aktualné editované patro lze zvolit v
pravé horni ¢asti okna ndvrhu instalace

m Obchodné priestory  Administr

-

Upozornéni:

Pokud se instalace skladad z vice systém(, je nutné provést proces
rozmisténi zafizeni pro kazdy ze systéml samostatné. Systém ktery se
pravé navrhuje lze zvolit v pravé horni ¢asti okna navrhu instalace

1 poschodig
|=E| :| 1 poschodie I

L
C{) - 2 a 3 poschodie
Il ¢ poschodie
e

b. Prepnutim prepinace — Link device (by wake-up)

i. Na zafizeni které chcete pfihlasit musi byt osazen izolacni pasek na bateriich a

prepinac musi byt v poloze ON.

11




16)

17)
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ii. Ze vSech zafizeni, ktera chcete pfihlasit, odstrante izola¢ni pasek z baterii. LED
na zafizeni blikne 4 krat. Pfepnéte prepinac do polohy | (oproti poloze ON).
LED 4 krat rychle pro blikne ze zelené na ¢ervenou barvu.

iii. Nasledné popfihlasujte jednotlivd zafizeni tak, Ze je oznalite v programu
TauREX a stisknete tlagitko oznacené symbolem@

iv. Zobrazi se okno s priilbéhem pfihlasovani. Pockejte, az toto okno zmizi. Symbol

na zafizeni se zméni na zeleny Ctverec .
v. Pokracujte bodem iii, dokud nebudou ptihasena vsechna zafizeni.

Na ustfedné EPS provedte autokonfiguraci na zvolené smycéce kterd nacte nova zafizeni do
systému EPS
Prekontrolovat nactena zafizeni na smyéce v menu Nahled/Edit

e Stav instalace a systém(

1)
2)

(1:0)

=
Otevrete zalozku Status O
V pfipadé, Ze instalace sestava z vice systému tak ve spodni ¢asti obrazovky zvolte poZzadovany

System: - 1 poschodie ¥ Device: Wed 1 (1:0) ~

systém a zafizeni se kterym chcete komunikovat ‘(v pfipadé
pokud se pfipojite na translatoru tak bude navazana komunikace s celym systémem, v pripadé
pokud se pfipojite na expander tak bude komunikace mozna pouze s nim a se zafizenimi, ktera
jsou k nému pfifazena.

- , . sy , v P B
Aktivujte zobrazeni stavu systému v redalném ¢ase pomoci tlacitka nahledu stavu Status ™ a
tlacitka Start‘ > |
Po chvilce se zobrazi stav pfipojenych zafizeni, pficemz stav jednotlivych komponent a
prenosovych cest je identifikovan ptislusnou barvou. V pfipadé, Ze komunikace neni dobra, tak
zménte umisténi zafizeni.

B‘ 211

I

Ptiklady ndhledu stavu zafizeni

5)

Po oznaceni konkrétniho zafizeni a stisknutim tlacitka Show device status info se symbolem

je mozné zobrazit aktualni stav vybraného zafizeni ve kterém je zobrazena sila signalu a
monitorované funkce zatizeni které se lisi od typu zvoleného zafizeni.

e
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Nastaveni a udrzba bezdratového systému Taurus

TW-ME-01
r module Expander module
Radio address: 20
Virtual address:
Unique 1D: PHBGO3FW

T
—--- Backup path
@ Tamper

General fault

Link quality (last valid read)

mains fault

Status battery fault
battery charger fault
battery O/C

Close @ un

Close

Close

Ptiklady stavu zafizeni

6) Po zatlaceni tlacitka Events oznaceného symbolem B se mapovy podklad zméni na tabulku se
seznamem poslednich zaevidovanych udalosti. S uddlostmi lze dale pracovat ndsledovné:

" I . . e
a. Tlacditko Downloads events .umoanJe stahnout cely seznam udalosti do PC (pro
spusténi nacitani systém musi byt v rezimu offline)

" . . e , i Y
b. Tlacitko Clear events L kompletné smaze historii ve vybraném zatizeni (pro spusténi
nacitani systém musi byt v rezimu offline)

&

c. Pomoci tlacitka Export to Excel — je mozné vyexportovat pamét udalosti pro jeji dalsi

zpracovani

Date/Time Device Event
02.01. 2023 14:05:10 a 2:1(211) Child device wall tamper (Restored)
02.01. 2023 14:16:00 m 1:0 (240) Expander wall tamper (Restored)
02.01. 2023 14:21:04 -'“;':5 1:1 (201) Child device wall tamper
02.01. 2023 14:25:44 -';—:- 1:1 (201) Link fault
02.01. 2023 14:29:26 -'“'—:— 1:1 (201) Link fault (Restored)
02.01. 2023 14:29:48 -';—:- 1:1 (201) Child device wall tamper (Restored)
02. 01. 2023 15:23:57 -';—:— 1:1 (201) Link fault
02.01. 2023 15:40:53 -';—:- 11 (201) Link fault (Restored)
02.01. 2023 16:21:28 Q 1:2(2) Child device wall tamper
02.01. 2023 16:21:34 Q 1:2 (2) Child device wall tamper (Restored)

Pamét udalosti translatoru
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Nastaveni a udrzba bezdratového systému Taurus

e Propojeni zdroje EN54-4 série ZSP100 s translatorem nebo

expandérem
- Expandér a translator jsou vybaveny vstupy pro monitorovani napajecich zdroja
- Kontakty svorkovnice pro monitorovani maji nasledujici vyznam (zlev doprava)
o Porucha napijeni zdroje
o Pull-up 3V3
o Porucha akumulatoru
o Porucha nabijeciho obvodu zdroje
o Akumuldator odpojen
-V pripadé, Ze zdroj signalizuje pouze stavy predepsané normou EN54-4 (vypadek napijeni a
vSeobecna porucha) tak je mozné jej pripojit podle nasledujiciho schématu:

[V

OR300
1220 %% %%
990

L 3

3
13 ,J ' 103 - : e
2 RS o FeeSegeces

il

)

- Nasledné je tfeba povolit na vybraném zafizeni nastaveni monitorovani zdroje. Podle vystupu
zdroje (NO nebo NC) nastavte monitorovani vstupl translatoru/expandera na Open nebo Low:

EN54-4 Power Supply Unit: Mains fault (O Disabled ® Open O Low
Battery fault (O Disabled ® Open O Low

Battery charger fault O Disabled ® Open O Low
Battery O/C O Disabled ® Open O Low

14



Nastaveni a udrzba bezdratového systému Taurus

e Legenda stavovych symbolu

Network devices:

- Requires discovery
- Without Unique Identifier

- Requires discovery
- With Unigue Identifier

Coordinator only: no expander in warehouse panel or virtual floors
- Requires updating

- Without Unigue Identifier

- Requires updating

- With Unigue Identifier

- Programmed

- With Unigue Identifier

Child devices:

- Not virtually assigned to a parent network device
- Without Unique Identifier

- Not virtually assigned to a parent network device
- With Unigue Identifier

Virtually assigned to a parent network device
- Requires programming

- Without Unigue Identifier

Virtually assigned to a parent network device
- Requires programming

- With Unigue Identifier

Virtually assigned to a parent network device
- Requires updating

- With Unigue Identifier

Virtually assigned to a parent network device
- Programmed

- With Unigue Identifier
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