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TW-MTI-01 – Modul Translátor 
 
 
Bezdrátový translátor série TAURUS je 

zařízení určené pro instalaci do kruhové linky 
ústředny, a které umožňuje připojení 
bezdrátových hlásičů do systému. 

Série TAURUS podporuje síťování dalších 
expandéru pomocí Mesh Expadner Technologie 
pro celkové připojení až 128 bezdrátových 
prvků na jeden translátor. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bezdrátovým systémem lze pomocí translátoru a expandérů zabezpečit velký prostor 
s přenosem rádiového signálu k hlásičům až do vzdálenosti 8 km od kruhové linky ústředny. Na 
jeden translátor lze připojit až 15 expandérů a prodloužení signálu se realizuje pomocí až osmi 
vrstev expandérů. 

Systém je možné konfigurovat přes displeje translátoru a expandérů nebo pomocí uživatelsky 
jednoduchého a intuitivního softwaru TauRex. Systém TAURUS se vyznačuje extrémně nízkou 
spotřebou bezdrátových prvků se životností akumulátorů v hlásičích až 10 let a v sirénách a 
vstupně výstupních prvcích až 5 let. 

Klíčové vlastnosti      Kompatibilní expandér 

Obousměrná bezdrátová komunikace TW-ME-01 bezdrátový expandér 
Mesh Expander Technologie  
Až 128 prvků na jeden translátor 
Až 15 expandérů na jeden translátor  
8 expandérů zajišťuje dosah přes 8 km 
Napájení ze smyčky nebo ze zdroje  
Certifikace EN54-17, EN54-18, EN54-25  

Technické parametry 

Dosah komunikace prvků série TAURUS 200 m (ve volném prostoru) 
Dosah komunikace s expandérem 1000 m (ve volném prostoru) 
Frekvence 868 MHz 
Max. vyzařovací výkon 14dDm (25mW) 
Počet komunikačních kanálů 60 
Max. počet prvků 128 
Max. počet expandérů 15 
Max. počet vrstev expandérů 8 
Rozměry 235 × 160 × 70 mm  
Hmotnost 700 g 
Pracovní teplota -20 °C až +70 °C 
Max. vlhkost 90% bez kondenzace 
Krytí IP IP 65 
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