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VMMC120 – Prvek výstupní 1x OUT (Relé, Mini) 
 
 

 VMMC120 je kompaktní inteligentní 
reléový výstupní modul, určený pro 
dálkové ovládání pomocných obvodů v 
rámci systémů požární signalizace. Modul 
je vybaven jednou sadou beznapěťových 
přepínacích kontaktů a je ideální pro 
instalaci uvnitř zařízení třetích stran, díky 
svým malým rozměrům. Modul využívá 
plně digitální komunikační protokol Argus. 
 
Zařízení je vybaveno dvoubarevnou LED 
indikací stavu a obsahuje integrovaný 
izolátor zkratu, který chrání ostatní 
zařízení na smyčce.  
 
VMMC120 je vhodný pro spínání zařízení jako jsou ventilace, výtahy, požární klapky či přenos 
signálů do jiných systémů. Je ideální pro projekty, kde je třeba minimalizovat nároky na prostor a 
zároveň zachovat plnou funkčnost a kompatibilitu se systémem EPS. 
 

 
Klíčové vlastnosti: 

 
Využívá vysoce spolehlivý digitální protokol 
Argus 
Certifikace dle ČSN EN 54-17 a EN 54-18 
Integrovaný izolátor zkratu 
Napájení ze smyčky s velmi nízkým odběrem 
proudu 
 

Dvojitý přepínací beznapěťový reléový kontakt 

Kompaktní rozměry umožňují montáž do jiných 
zařízení 

Dvoubarevná LED indikuje lokální stav 

Rychlé připojení pomocí zásuvných konektorů 

Záruka 5 let 

 
 

Technické parametry 

 
Napájecí napětí smyčky:     15–40 VDC * 
Pohotovostní proud:     200 μA při 24 VDC 
Proud v poplachu (červená LED):    6 mA při 24 VDC 
Rozměry:       75 × 52 × 18 mm (bez uchycení) 
Spínané napětí/relé:     2 A při 30 VDC 
Provozní teplota (bez námrazy):    -10 °C až +55 °C 
Max. relativní vlhkost (bez kondenzace):  95 % 
Hmotnost:       160 g 
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